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CAS 番号 78-24-0

用途

• 航空宇宙産業向け高性能潤滑油
• 自動車産業向け高性能潤滑油
• エンジニアリングプラスチック
• 耐火塗料および無溶剤UV塗料
• ポリマー産業
• 塗料産業
• 繊維産業
• 化粧品産業
• プラスチック添加剤およびポリマー改質材料
• PVC安定剤・可塑剤
• アルキド樹脂、ロジンエステル、高級アクリル樹脂

物性データ

密度 (g/cm³) 1.384

供給形態 白色粉末

水分 (%) 1.0

水酸基価 (mg KOH/g) ≥33.00-36.00

含有量 (%) 80.00

分子量 (g/mol) 372.4086

モノペンタ含有量(wt%) 5.00

ジペンタ含有量(wt%) 12.00

灰分(wt%) 1.00

EINECS番号 201-097.4

分析方法 Gas phase chromatography

分子式 C15H32O10

包装・輸送・保管

Tri-Penta Erythritol は 白色粉末 で供給されます。製品は 25 kg PP織布袋または500 kg ジャンボバッグ に包装され、500 kg
のパレットで出荷されます。常温で、乾燥した、風雨から保護された場所に保管してください。保存期間: 製造日から1年。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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