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CAS 번호 78-24-0

용도

• 항공우주 산업용 고성능 윤활유
• 자동차 산업용 고성능 윤활유
• 엔지니어링 플라스틱
• 내화 코팅 및 무용제 UV 코팅
• 고분자 산업
• 페인트 산업
• 섬유 산업
• 화장품 산업
• 플라스틱 첨가제 및 고분자 개질 소재
• PVC 안정제 및 가소제
• 알키드 수지, 로진 에스터, 고급 아크릴 수지

물성 데이터

밀도 (g/cm³) 1.384

공급 형태 백색 분말

수분 (%) 1.0

수산기가 (mg KOH/g) ≥33.00-36.00

함량 (%) 80.00

분자량 (g/mol) 372.4086

모노펜타 함량 (wt, %) 5.00

디펜타 함량 (wt, %) 12.00

회분 (wt, %) 1.00

EINECS 번호 201-097.4

분석 방법 Gas phase chromatography

분자식 C15H32O10

포장, 운송 및 보관

Tri-Penta  Erythritol은(는)  백색  분말(으)로  공급됩니다.  제품은  25  kg  PP  포대  또는  500  kg  점보백에  포장되어  500  kg  팔레트로
출하됩니다. 상온에서 건조하고 비바람으로부터 보호된 장소에 보관하십시오. 보존 기간: 제조일로부터 1년.

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.
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