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CAS 番号 68648-78-2

製品説明

PVB  Resin
B20Hは、低粘度グレードのポリビニルブチラール樹脂です。ポリビニルアルコールとブチルアルデヒドとの反応により製
造されます。

特長

ニトロセルロース、エポキシアルキド、フェノール樹脂など、他の造膜樹脂との相溶性に優れています。

用途

PVB Resin B20Hは、高固形分かつ低粘度が基本的に求められる用途に最適です。
• 印刷インキ(フレキソインキ・グラビアインキ)
• ヒートシール性ラッカー
• 二液型塗料
• タイコートおよび防食塗料(プライマー)
• ガラス、セラミックス、プラスチック、皮革など

溶解性

本製品は、アルコール、グリコールエーテルなどの低コストで環境に配慮した溶剤に可溶で、ケトン、エステルなども受け
入れることができます。

物性データ

供給形態 白色の綿状粉末

粘度 20 - 30 CPs.

不揮発分 (%) 2

酸価 1.0 Max

揮発分 (%) 2

ポリビニルブチラール含有率(%) 75 – 80

ポリビニルアセテート含有率(%) 2 – 3

ポリビニルアルコール含有率(%) 18 – 21

用途

インキ

溶剤系 ●

●  推奨        ○  限定的に適合        –  非推奨

包装・輸送・保管

PVB  Resin  B20H  は  白色の綿状粉末  で供給されます。製品は  10  kg紙袋(HDPEライナー入り)  に包装され、500  kg
のパレットで出荷されます。冷所(室温)の乾燥した場所で保管してください。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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