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产品说明

PVB树脂B20H是一种低粘度级聚乙烯醇缩丁醛树脂,由聚乙烯醇与丁醛反应制得。

优点

与硝化纤维素、环氧醇酸树脂、酚醛树脂等其他成膜树脂具有优异的相容性。

应用

PVB树脂 B20H 是对高固含量、低粘度有基本要求的应用的理想选择。
• 印刷油墨(柔印和凹印油墨)
• 热封型清漆
• 双组分涂料
• 连接层涂料和防腐涂料(底漆)
• 玻璃、陶瓷、塑料、皮革等

溶解性

本产品可溶于醇类、乙二醇醚类等低成本环保溶剂,并可容纳酮类、酯类等溶剂。

物理数据

供货形态 白色蓬松粉末

粘度 20 - 30 CPs.

不挥发物含量 (%) 2

酸值 1.0 Max

挥发分 (%) 2

聚乙烯醇缩丁醛含量 % 75 – 80

聚醋酸乙烯酯含量 % 2 – 3

聚乙烯醇含量 % 18 – 21

应用领域

油墨

溶剂型 ●

●  推荐        ○  有限适用        –  不推荐

包装、运输与储存

PVB  Resin  B20H  以白色蓬松粉末形式供应。本产品采用10公斤纸袋,内衬HDPE袋包装，以每托  500  kg
的托盘运输。存放于阴凉(室温)干燥处。

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。
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