
技術資料表

版本 2026-10-22 · 修訂 2026-10-22

CAS 號 68648-78-2

產品說明

PVB  Resin  B20H  為低黏度等級的聚乙烯縮丁醛(Poly  Vinyl  Butyral)樹脂,由聚乙烯醇(Poly  Vinyl
Alcohol)與丁醛(Butyraldehyde)反應製得。

優點

與硝化纖維素、環氧醇酸樹脂、酚醛樹脂等其他成膜樹脂具有優異的相容性。

應用

PVB Resin B20H 是需要高固含量且低黏度之應用的理想選擇。
• 印刷油墨（柔版及凹版油墨）
• 熱封型亮光漆
• 雙組分塗料
• 結合塗層（Tie coats）與防腐塗層（底漆）
• 玻璃、陶瓷、塑膠、皮革等

溶解性

本產品可溶於醇類、乙二醇醚類等低成本且環保的溶劑,並可容納酮類、酯類等溶劑。

物性資料

供貨形態 白色蓬鬆粉末

黏度 20 - 30 CPs.

不揮發物含量 (%) 2

酸價 1.0 Max

揮發分 (%) 2

聚乙烯醇縮丁醛含量 % 75 – 80

聚醋酸乙烯酯含量 % 2 – 3

聚乙烯醇含量 % 18 – 21

應用領域

油墨

溶劑型 ●

●  推薦        ○  有限適用        –  不推薦

包裝、運輸與儲存

PVB  Resin  B20H  以白色蓬鬆粉末形式供應。本產品採用10  公斤紙袋,內襯  HDPE  塑膠袋包裝，以每棧板  500  kg
運輸。請存放於陰涼(室溫)乾燥處。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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