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化学分類
Film Forming Polyurethane for
Organic Pigments

製品説明

PU-8340は、プラスチックフィルム上への溶剤系フレキソ印刷プロセスにおけるCMYKインキ用の脂肪族系ポリウレタン樹
脂です。適用可能なプラスチックフィルムは、BOPP、PET、CPP、BOPA、ナイロンなどです。本樹脂はあらゆる包装プ
ロセス向けに設計されています。

特長

• 透明性と光沢に優れた、カラーCMYKインキ専用設計
• 優れたインキ転移性と良好な再溶解性
• 競合のPUレジンと比較して、濡れ性・分散性および粘度コントロール性が良好
• 優れた密着性とラミネート強度
• ナイフラインが発生せず、ブロッキングもなく、版汚れを抑えた優れた印刷適性
• 非常に低臭気。残留溶剤はほとんどなし

他樹脂との相溶性

NC  /  ビニル樹脂  /  セルロースアセテートプロピオネート  /  マレイン酸樹脂  /  エポキシ樹脂  /  ポリエステル樹脂  /
アルデヒド樹脂 / ケトン樹脂

溶剤溶解性

酢酸エステル / 酢酸エステル・ケトン混合 / アルコール混合溶剤

荷姿・保管

180KG メタルドラム 未開封で25℃保管の場合、1年以上

物性データ

密度 (g/cm³) 0.9

供給形態 無色透明の液体

粘度 1000 (+/-300) mpa.s/35℃

有効成分 (%) 40 ± 2

溶剤系 Alcohols / Esters

包装・輸送・保管

PU8340  -  Film  Forming  Polyurethane  は  無色透明の液体
で供給されます。常温で、乾燥した、風雨から保護された場所に保管してください。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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