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化学类别
Film Forming Polyurethane for
Inorganic Pigments

产品说明

PU-8840  是一种脂肪族聚氨酯树脂,适用于溶剂型柔版印刷工艺中塑料薄膜上的钛白(TiO2)白色油墨。适用的塑料薄膜包括
BOPP、PET、CPP、BOPA、尼龙等。本树脂专为各类包装工艺而设计

优点

• 专为钛白粉(TiO2)白墨设计
• 与无溶剂复合胶粘剂相容性优异
• 油墨稳定性优异,不分层
• 油墨转移性优异,再溶解性好
• 润湿/分散性能和粘度控制优于同类竞品聚氨酯树脂
• 附着力和复合强度优异
• 印刷适性优异,无刀线,不粘连,同时保持版面清洁
• 气味极低,几乎无残留溶剂

其他树脂相容性

硝化棉(NC)/氯醋(乙烯基)树脂/醋酸丙酸纤维素/马来酸树脂/环氧树脂/聚酯树脂/醛树脂/酮树脂

溶剂溶解性

酯类/酯酮混合溶剂/醇类混合溶剂

包装与储存

180KG 金属桶 未开封且在25C下储存,保质期1年或以上

物理数据

密度 (g/cm³) 0.9

供货形态 无色透明液体

粘度 1000 (+/-300) mpa.s/35℃

有效成分含量 (%) 40 ± 2

溶剂体系 Alcohols / Esters

包装、运输与储存

PU8840 - Film Forming Polyurethane 以无色透明液体形式供应。请将产品储存于常温、干燥并避免风雨的场所。

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。
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