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化學類別
Film Forming Polyurethane for
Inorganic Pigments

產品說明

PU-8840  是一款脂肪族聚氨酯樹脂,適用於塑膠薄膜上溶劑型柔版印刷製程的  TiO2  白色油墨。適用的塑膠薄膜種類包括
BOPP、PET、CPP、BOPA、尼龍等。本樹脂專為各類包裝製程而設計

優點

• 專為二氧化鈦(TiO2)白墨設計
• 與無溶劑複合膠黏劑具有優異的相容性
• 油墨穩定性優異,不會分離
• 油墨轉移性優異,再溶解性佳
• 潤濕/分散性能及黏度控制優於同類競品聚氨酯樹脂
• 附著力及複合強度優異
• 印刷適性優異,無刀線、不黏連,並能保持印版清潔
• 氣味極低,幾乎無殘留溶劑

與其他樹脂的相容性

NC / 乙烯基 / 醋酸丙酸纖維素 / 馬來酸系 / 環氧 / 聚酯 / 醛類 / 酮類

溶劑溶解性

乙酸酯類 / 乙酸酯與酮類混合溶劑 / 醇類混合溶劑

包裝與儲存

180公斤金屬桶 未開封且儲存於25°C下,保存期限為1年或以上

物性資料

密度 (g/cm³) 0.9

供貨形態 無色透明液體

黏度 1000 (+/-300) mpa.s/35℃

有效成分含量 (%) 40 ± 2

溶劑系統 Alcohols / Esters

包裝、運輸與儲存

PU8840 - Film Forming Polyurethane 以無色透明液體形式供應。請將產品儲存於常溫、乾燥並避免日曬雨淋之處。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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