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製品説明

DF-022は、水性塗料、印刷インキ、接着剤用のシリコーン含有消泡剤です。マイクロフォームに対して非常に高い効果を発
揮します。

印刷インキおよびオーバープリントニス

特長とメリット
DF022は、スチレンアクリレート系、アクリレート系、またはアクリレート/ポリウレタン系の印刷インキおよびオーバープ
リントニスの消泡に推奨されます。マイクロフォームに対して効果的です。  推奨添加量
処方全量に対し、添加剤(出荷時の状態)として0.2~1%。  配合および加工方法
良好な分散を確保するため、消泡剤は高せん断力下で配合してください。

塗料業界

特長とメリット
DF022は、顔料体積濃度(PVC)18~25の、スチレンアクリレート系、アクリレート系、またはアクリレート/ポリウレタン系
の顔料入り高光沢エマルション系に特に適しています。マイクロフォームに対して効果的です。  推奨添加量
処方全量に対し、添加剤(出荷時の状態)として0.05~0.8%。  配合および加工方法
良好な分散を確保するため、消泡剤は高せん断力下で配合してください。

包装および保管

使用前によく撹拌してください。

接着剤

特長とメリット
DF-022は、ポリアクリレート系またはポリクロロプレン系の水性接着剤の消泡に推奨されます。マイクロフォームにも有効
です。  推奨添加量  処方全体に対して、添加剤(納入品として)0.05~0.5%。  添加および加工方法
良好な分散を確保するため、消泡剤は高せん断力下で添加してください。

物性データ

密度 1.0 g/ml @ 20°C

供給形態 濁った灰色~淡黄色の液体

有効成分 (%) 100

引火点 (°C) >100

水溶性 Insoluble

包装・輸送・保管

Defoamer  DF-022  は  濁った灰色~淡黄色の液体  で供給されます。製品は  25  kg  プラスチックペール缶、200  kg
プラスチックドラム缶  に包装され、1000  kg
のパレットで出荷されます。常温で、乾燥した状態で保管し、風雨を避けてください。保存期間: 製造日から1年。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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