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产品说明

DF-022是一款含有机硅的消泡剂,适用于水性涂料、印刷油墨和胶粘剂。对微泡具有很好的消泡效果。

印刷油墨与上光油

特点与优势  DF022  推荐用于苯丙、丙烯酸酯或丙烯酸酯/聚氨酯基印刷油墨和上光油的消泡。对微泡有效。  推荐用量  0.2-1%
助剂(供货状态),以配方总量计。 添加与加工说明 消泡剂必须在高剪切力下加入,以确保分散良好。

涂料行业

特点与优势  DF022  特别适用于颜料体积浓度为  18-25
的苯丙、丙烯酸酯或丙烯酸酯/聚氨酯基有色高光乳液体系。对微泡有效。  推荐用量  0.05-0.8%
助剂(供货状态),以配方总量计。 添加与加工说明 消泡剂必须在高剪切力下加入,以确保分散良好。

包装与储存

使用前充分搅拌

胶粘剂

特点与优势  DF-022  推荐用于以聚丙烯酸酯或聚氯丁二烯为基料的水性胶粘剂的消泡,对微泡同样有效。  推荐用量
以总配方计,添加量为 0.05-0.5%(供货状态)。 添加与加工说明 消泡剂必须在高剪切力下加入,以确保良好分散。

物理数据

密度 1.0 g/ml @ 20°C

供货形态 浑浊的灰色至浅黄色液体

有效成分含量 (%) 100

闪点 (°C) >100

水溶性 Insoluble

包装、运输与储存

Defoamer  DF-022  以浑浊的灰色至浅黄色液体形式供应。本产品采用25  kg  塑料桶或200  kg  塑料桶包装，以每托  1000  kg
的托盘运输。在常温下储存,保持干燥,避免风吹雨淋。保质期：自生产日期起1年。

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。
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