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產品說明

DF-022 是一款適用於水性塗料、印刷油墨及黏著劑的含矽酮消泡劑,對微泡沫非常有效。

印刷油墨與上光油

特點與優勢  DF022  適用於以苯乙烯丙烯酸酯、丙烯酸酯或丙烯酸酯/聚氨酯為基礎的印刷油墨及上光油(Overprint
Varnishes)之消泡,對微泡沫具有良好效果。  建議添加量  以總配方計,添加劑(原樣)添加量為  0.2-1%。  添加與加工說明
本消泡劑必須在高剪切力下加入,以確保分散良好。

塗料工業

特點與優勢  DF022  特別適用於顏料體積濃度(PVC)為
18-25、以苯乙烯丙烯酸酯、丙烯酸酯或丙烯酸酯/聚氨酯為基礎的有色高光乳液系統,對微泡沫具有良好效果。  建議添加量
以總配方計,添加劑(原樣)添加量為 0.05-0.8%。 添加與加工說明 本消泡劑必須在高剪切力下加入,以確保分散良好。

包裝與儲存

使用前請充分攪拌

黏著劑

特點與優勢  DF-022  建議用於以聚丙烯酸酯或聚氯丁二烯為基礎的水性黏著劑之消泡,對微泡亦有效。  建議添加量
以總配方計,添加劑(原樣)0.05-0.5%。 添加與加工說明 消泡劑必須在高剪切力下加入,以確保良好分散。

物性資料

密度 1.0 g/ml @ 20°C

供貨形態 混濁灰色至淡黃色液體

有效成分含量 (%) 100

閃點 (°C) >100

水溶性 Insoluble

包裝、運輸與儲存

Defoamer  DF-022  以混濁灰色至淡黃色液體形式供應。本產品採用25  公斤塑膠桶或200  公斤塑膠桶包裝，以每棧板  1000  kg
運輸。請於常溫下儲存,保持乾燥,並避免日曬雨淋。保存期限：自製造日起一年。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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