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化学分類 Co-Polymer with acidic groups

製品説明

W9010の化学組成は、酸性基を有するコポリマーです。充填材入りの不飽和ポリエステル系およびエポキシ系向けの、活性
成分含有率100%の湿潤分散剤です。

用途

• 低エミッションSMC/BMCまたはBMCに特に推奨
• LPおよびClass A配合に特に推奨
• LS配合に特に推奨
• プルトルージョン(引抜成形)に特に推奨

特長

• 顔料の濡れ性と発色強度の発現を向上
• 溶剤の使用を避けなければならない用途に適した無溶剤タイプの分散剤

添加量

分散対象 有効成分量(wt %)

フィラー 0.5 – 1

レジン(BMCにおける粘度安定化用) 0.25 - 1

使用方法

• 本添加剤は、均質化およびフィラーや顔料の添加に先立ち、レジン(混合物)に添加してください。
(特記事項:使用前に撹拌してください。30-40Cに加温し、十分に撹拌してください)

物性データ

密度 (g/cm³) 1.15

供給形態 透明液体

水分 1.0 Max.

色（ガードナー） (Gardner) ≤3

有効成分 (%) 100

引火点 (°C) >100

包装・輸送・保管

Dispersing  Agent  9010W  は  透明液体  で供給されます。製品は  25  kg  HDPEペール缶、200  kg  HDPEドラム缶
に包装され、800  kg  のパレットで出荷されます。冷所にて、乾燥した状態で、風雨を避けて保管してください。保存期間:
製造日から1年。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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