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화학 그룹 Co-Polymer with acidic groups

제품 설명

W9010의  화학  조성은  산성기를  가진  코폴리머(copolymer)입니다.  충전된  불포화  폴리에스터  및  에폭시  시스템용  활성분  100%의
습윤 분산 첨가제입니다.

용도

• 저방출(Low emission) SMC/BMC 또는 BMC에 적극 권장
• LP 및 Class A 배합에 적극 권장
• LS 배합에 적극 권장
• 인발 성형(Pultrusion)에 적극 권장

장점

• 안료 젖음성 및 발색 강도 발현 향상
• 용제 사용을 피해야 하는 용도에 적합한 무용제 분산제

사용량

분산 대상 유효 성분 함량 기준 wt %

충전제 0.5 – 1

수지 (BMC 점도 안정화용) 0.25 - 1

사용 방법

• 본 첨가제는 균질화 및 충전제 및/또는 안료 투입 전에 수지(혼합물)에 첨가해야 합니다.
(특기 사항: 사용 전에 교반하십시오. 30-40C로 가열한 후 충분히 교반하십시오.)

물성 데이터

밀도 (g/cm³) 1.15

공급 형태 투명 액체

수분 1.0 Max.

색상(가드너) (Gardner) ≤3

유효 성분 (%) 100

인화점 (°C) >100

포장, 운송 및 보관

Dispersing Agent 9010W은(는) 투명 액체(으)로 공급됩니다. 제품은 25 kg HDPE 페일 또는 200 kg HDPE 드럼에 포장되어 800 kg
팔레트로 출하됩니다. 서늘하고 건조한 곳에 보관하며, 외부 기후 환경으로부터 보호하십시오. 보존 기간: 제조일로부터 1년.

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.
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