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化学类别 Co-Polymer with acidic groups

产品说明

W9010  的化学成分为含酸性基团的共聚物。它是一种有效成分含量为  100%
的润湿分散助剂,适用于填充型不饱和聚酯和环氧体系。

应用

• 强烈推荐用于低排放 SMC/BMC 或 BMC
• 强烈推荐用于 LP 和 Class A 配方
• 强烈推荐用于 LS 配方
• 强烈推荐用于拉挤成型

优势

• 提高颜料润湿性和显色强度
• 无溶剂分散剂,适用于须避免使用溶剂的应用

添加量

分散对象 占有效成分的重量百分比(wt %)

填料 0.5 – 1

树脂(用于BMC中的粘度稳定) 0.25 - 1

使用方法

• 应在均质化以及添加填料和/或颜料之前,将本助剂加入树脂(混合物)中。
(特别提示:使用前须搅拌。加热至30-40C并充分搅拌)

物理数据

密度 (g/cm³) 1.15

供货形态 透明液体

水分 1.0 Max.

色度（加德纳） (Gardner) ≤3

有效成分含量 (%) 100

闪点 (°C) >100

包装、运输与储存

Dispersing  Agent  9010W  以透明液体形式供应。本产品采用25  kg  HDPE桶或200  kg  HDPE桶包装，以每托  800  kg
的托盘运输。请在阴凉、干燥处储存,并避免风吹雨淋。保质期：自生产之日起1年。

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。
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