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Grupo químico
HMW Block Co-Polymer with
Pigment affinic groups

Descrição do produto

O DA193 é um copolímero em bloco de alto peso molecular com grupos de afinidade por pigmentos. É um aditivo umectante
e dispersante isento de COV e de solventes, para sistemas de tintas de impressão e tintas/revestimentos de base aquosa. É
o aditivo padrão para concentrados de pigmentos contendo ligante, adequado para todos os pigmentos orgânicos.

Características especiais e benefícios

O aditivo defloculante os pigmentos por meio de estabilização estérica. Em decorrência do pequeno tamanho de partícula
dos pigmentos defloculados, é possível obter altos níveis de brilho, e a força de cor é melhorada. A transparência também
aumenta e a viscosidade é reduzida. Dessa forma, as características de escoamento também são melhoradas e é possível
uma maior carga de pigmento.

Uso recomendado

O aditivo é especialmente indicado para a produção de concentrados de pigmento contendo ligante, utilizados em tintas de
impressão à base de água para rotogravura, flexografia e serigrafia. As quantidades necessárias são baixas, o que facilita a
produção de  concentrados  de  pigmento  com alta  carga,  econômicos  e  com boas  propriedades  de  escoamento.  O aditivo
reduz  a  tendência  à  formação  de  espuma,  frequentemente  observada  com  o  uso  de  resinas  de  moagem,  e  melhora  a
aceitação de corantes.

Níveis recomendados

Quantidade  de  aditivo  (como  fornecido)  em relação  ao  pigmento:  Dióxidos  de  titânio:  1-3  % Pigmentos  orgânicos:  4-6  %
Pretos de fumo: 4-6 % ***Os níveis recomendados acima servem como orientação. Os níveis ideais são determinados por
meio de uma série de ensaios laboratoriais.

Instruções de incorporação e processamento

Para um desempenho ideal,  o aditivo deve ser adicionado lentamente (sob agitação) à resina de moagem ou à dispersão
estável ao cisalhamento. Adicione os pigmentos somente depois que o aditivo estiver uniformemente distribuído.

Dados físicos

Densidade (g/cm³) 1.03

Forma de fornecimento Líquido

Valor de pH 5.0-7.0

Cor, escala Gardner (Gardner) ≤5

Teor de ativo (%) 40%±1

Ponto de ebulição (°C) >100

Aplicações

Tintas de impressão

Base água ●

●  Recomendado        ○  Adequação limitada        –  Não recomendado

Todas as informações acima baseiam-se em dados obtidos em laboratório e não devem ser utilizadas para certificar a adequação do produto. Recomenda-se
aos utilizadores que testem o produto no seu próprio sistema antes da compra.
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Embalagem, transporte e armazenamento

Dispersing Agent DA193 é fornecido como líquido. O produto é embalado em balde plástico de 25 kg, tambor plástico de 200
kg ou IBC de 1000 kg e expedido em paletes de 800 kg. Armazenar em temperaturas normais, em local seco e protegido
das intempéries. Prazo de validade: 5 anos.

Todas as informações acima baseiam-se em dados obtidos em laboratório e não devem ser utilizadas para certificar a adequação do produto. Recomenda-se
aos utilizadores que testem o produto no seu próprio sistema antes da compra.
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