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Grupo químico APE-free Polymeric Dispersant

Descripción del producto

DA27K es un dispersante polimérico libre de APE con 100 % de contenido activo, que mejora la dispersión y la estabilidad
de los pigmentos en pinturas y tintas base agua.

Aplicaciones

• Pinturas base agua
• Tintas base agua
• Entonadores universales

Ventajas

• Libre de etoxilato de nonilfenol (NPE) / Libre de etoxilatos de alquilfenol (APE)
• Mayor humectación del pigmento y mejores propiedades tintóreas
• Mejora el desempeño de resinas con poca humectación
• Produce concentrados con alta carga de pigmento, por lo que es ideal para sistemas de mezcla
• Excelente estabilidad en almacenamiento

Modo de empleo

• DA27K debe añadirse en la etapa de pasta de molienda o de dispersión. Se recomienda que el medio de molienda para
dispersiones que contienen resina consista en una solución de resina con 10-30% de sólidos.

• DA27K reduce  la  viscosidad,  por  lo  que  puede  ser  necesario  aumentar  la  concentración  de  pigmento  en  la  pasta  de
molienda para mantener una viscosidad / cizallamiento adecuados de la pasta y lograr una dispersión eficiente.

• Los niveles de adición deben basarse en el área superficial del pigmento / carga. La dosificación habitual es de 2mg de
dispersante activo por metro cuadrado de área superficial del pigmento (el área superficial del pigmento dividida entre
5).

Orden de adición

• Disolver el dispersante DA27K en agua.
• Si se requiere, añadir el sinergista DA12K y agitar de manera uniforme.
• Añadir antiespumante (si es necesario).
• Añadir la resina (en el caso de dispersiones que contienen resina).
• Añadir el pigmento por etapas y dispersar de la manera habitual.

Contenido de metales pesados

CONTENI

DO
Sb As Ba Cd Cr Pb Hg Se Zn

ppm <40 <15 <25 <40 <15 <20 <15 <15 <25

Typical Formulations (Waterbased Packaging Inks)

The table  below shows a  range of  typical  resin-containing,  acrylic  solution  formulations  for  waterbased concentrates.  % in
Millbase

Pigment CI # Pigment
24% NEOCRYL

BT-26
Water DMEA DA27K DA12K

PY13 40 24.99 32.45 0.14 2.42 --

Toda la información anterior se basa en datos obtenidos en laboratorio y no debe utilizarse para certificar la idoneidad del producto. Se recomienda a los
usuarios probar el producto en su propio sistema antes de comprarlo.
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Pigment CI # Pigment
24% NEOCRYL

BT-26
Water DMEA DA27K DA12K

PR57:1 30 28.16 39.26 0.18 2.40 --

PR184 40 23.65 33.00 0.14 3.21 --

PB15:3 40 23.00 32.42 0.14 4.00 0.44

PB15:4 40 27.93 27.92 0.15 4.00 --

PG7 50 18.75 26.14 0.11 5.00 --

PBL7 35 25.18 35.12 0.15 4.55 --

PW6 75 10.10 14.15 -- 0.75 --

1. A 10% resin solid solution grinding medium was used in the formulations. 2.  NEOCRYL BT-26 is supplied at  45% resin
solids, hence the solution was diluted into 24% prior to use. See below for it’s preparation.

1 Water 24.6

2 DMEA 1.9

* Mix together than add

3 DEHYDRAN 1293 (Cognis) 0.5

4 Isopropanol 11.0

* Stir the above then add to

5 45% NEOCRYL BT-26 62.0

100

Typical Formulations (Universal Decorative Tinters & Waterbased Paints)

1.  Resin  Compatibility  –  DA27K  based  tinters  have  shown  excellent  universal  compatibility  in  a  wide  range  of  water  and
solvent based paints:

Long Oil Alkyd Mineral Spirit

Acrylic Emulsion Water

Urethane Long Oil Alkyd Mineral Spirit

Short Oil Alkyd Styrenated Industrial Organic Solvents

Acrylic Industrial Organic Solvents

Acrylic Resin Modified with Epoxy Ester Water

Polyurethane Modified Alkyd Industrial Organic Solvents

Styrene Acrylic Water

Epoxy Solvent

High Solids Polyurethane Solvent

2. Below chart shows a range of typical starting formulations for Organic Based Universal Decorative Tinters.

Pigment CI # Pigment % Talc DA27K Water PG

PY74 35.00 10.00 2.40 26.30 26.30

Toda la información anterior se basa en datos obtenidos en laboratorio y no debe utilizarse para certificar la idoneidad del producto. Se recomienda a los
usuarios probar el producto en su propio sistema antes de comprarlo.
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Pigment CI # Pigment % Talc DA27K Water PG

PR112 22.50 10.00 1.44 33.03 33.03

PB15:3 25.00 15.00 6.00 27.00 27.00

PG7 35.00 10.00 6.75 24.12 24.12

PV23 25.00 15.00 7.26 25.38 25.38

*PG=Propylene  Glycol  3.  Below  chart  shows  a  range  of  typical  RESIN  CONTAINING  formulations  for  water  based
concentrates using Laropal LR8991. % in Millbase

Pigment CI # Pigment % Water Defoamer 1 Defoamer 2 Laropal Biocide DA27K

PY74 45.0 10.80 0.3 0.2 41.80 0.10 1.80

PY42 50.0 25.47 0.3 0.2 21.43 0.10 2.50

PB15:3 27.5 14.23 0.3 0.2 54.37 0.10 3.30

PG7 35.0 11.83 0.3 0.2 45.57 0.10 7.00

PW6 73.0 12.74 0.3 0.2 10.01 0.10 3.65

PBL7 38.0 19.86 0.3 0.2 36.80 0.10 4.75

*Defoamer  1  (BYK019)  *Defoamer  2  (BYK024)  *Biocide  (Proxel  GXL)  4.  Below  chart  shows  a  range  of  typical  RESIN
CONTAINING formulations for water based concentrates using Laropal 9008. % in Millbase

Pigment CI # Pigment % Water Defoamer 1 Defoamer 2 Laropal Biocide DA27K

PY74 45.0 14.60 0.3 0.2 38.00 0.10 1.80

PY42 50.0 27.40 0.3 0.2 19.50 0.10 2.50

PB15:3 27.5 19.17 0.3 0.2 49.43 0.10 3.30

PG7 35.0 15.97 0.3 0.2 41.43 0.10 7.00

PW6 73.0 14.75 0.3 0.2 8.00 0.10 3.65

PBL7 38.0 23.31 0.3 0.2 33.35 0.09 4.75

*Defoamer 1 (BYK019) *Defoamer 2 (BYK024) *Biocide (Proxel GXL) 5. Below chart shows a range of typical RESIN FREE
formulations for water based concentrates. % in Millbase

Pigment CI # Pigment % Water Defoamer* Humectant* DMAMP80 DA27K DA12K

PY74 48.0 38.56 1.00A 5.0 1.2 6.24 --

PY154 40.0 51.30 0.50B 5.0 1.2 2.00 --

PR122 32.0 53.90 0.30B 5.0 1.2 7.60 --

PR254 50.0 41.00 0.30B 5.0 1.2 2.50 --

PV23 40.0 46.14 0.20B 5.0 2.0 6.66 --

PB15:2 42.0 43.20 0.20B 5.0 1.2 8.40 --

PB15:4 30.0 57.70 0.70B 5.0 1.2 5.40 --

PG7 55.0 31.40 0.80B 5.0 1.2 6.60 --

PG36 52.0 38.38 0.30B 5.0 1.2 3.12 --

Toda la información anterior se basa en datos obtenidos en laboratorio y no debe utilizarse para certificar la idoneidad del producto. Se recomienda a los
usuarios probar el producto en su propio sistema antes de comprarlo.

Página 3 de 4



Ficha técnica

Versión 2026-10-22b · Revisión 2026-10-22

Pigment CI # Pigment % Water Defoamer* Humectant* DMAMP80 DA27K DA12K

PBL7 45.0 46.00 0.10B 5.0 1.2 2.70 --

PBL7(2) 20.0 68.80 0.30B 5.00 1.5 12.80 1.60

*Defoamer A=Dehydran 1620; B=Rhodoline DF6681 *Humectant GRB2 or Propylene Glycol

Datos físicos

Densidad (g/cm³) 1.13

Forma de suministro Líquido ámbar

Color, escala Gardner (Gardner) ≤8

Contenido activo (%) 100

Punto de ebullición (°C) >100

Punto de inflamación (°C) >325

Aplicaciones

Recubrimientos

Recubrimiento decorativo ●

Tintas

Base agua ●

●  Recomendado        ○  Aptitud limitada        –  No recomendado

Envase, transporte y almacenamiento

Dispersing Agent DA27K se suministra como líquido ámbar. El producto se envasa en balde de HDPE de 25 kg, tambor de
HDPE de 200 kg o IBC de 1000 kg y se expide en palés de 800 kg. Almacenar a temperaturas normales, en un lugar seco y
protegido de la intemperie. Vida útil: 5 años a partir de la fecha de fabricación.

Toda la información anterior se basa en datos obtenidos en laboratorio y no debe utilizarse para certificar la idoneidad del producto. Se recomienda a los
usuarios probar el producto en su propio sistema antes de comprarlo.
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