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Grupo químico APE-free Polymeric Dispersant

Descrição do produto

O DA27K é um dispersante polimérico 100% ativo, isento de APE, que melhora a dispersão e a estabilidade de pigmentos
em tintas e tintas de impressão à base de água.

Aplicações

• Tintas à base d'água
• Tintas de impressão à base d'água
• Pastas colorantes universais

Vantagens

• Isento de etoxilato de nonilfenol (NPE) / isento de etoxilato de alquilfenol (APE)
• Maior umectação do pigmento e maior poder tintorial
• Melhora o desempenho de resinas com baixa umectação
• Produz concentrados com alta carga de pigmento, sendo ideal para sistemas de mistura (mixing schemes)
• Excelente estabilidade em armazenamento

Modo de uso

• O DA27K deve ser adicionado na etapa de base de moagem ou de dispersão. Recomenda-se que o meio de moagem
para dispersões contendo resina seja constituído por uma solução de resina com 10-30% de sólidos.

• O DA27K reduz a viscosidade; pode ser necessário aumentar a concentração de pigmento na base de moagem para
manter viscosidade / cisalhamento adequados da base de moagem para uma dispersão eficiente.

• Os  níveis  de  adição  devem  ser  baseados  na  área  superficial  do  pigmento  /  carga.  A  dosagem  usual  é  de  2  mg  de
dispersante ativo por metro quadrado de área superficial do pigmento (a área superficial do pigmento dividida por 5).

Ordem de adição

• Dissolver o dispersante DA27K em água.
• Se necessário, adicionar o sinergista DA12K e agitar uniformemente.
• Adicionar antiespumante (se necessário).
• Adicionar a resina (no caso de dispersões contendo resina).
• Adicionar o pigmento aos poucos e dispersar da maneira usual.

Teor de metais pesados

TEOR Sb As Ba Cd Cr Pb Hg Se Zn

ppm <40 <15 <25 <40 <15 <20 <15 <15 <25

Typical Formulations (Waterbased Packaging Inks)

The table  below shows a  range of  typical  resin-containing,  acrylic  solution  formulations  for  waterbased concentrates.  % in
Millbase

Pigment CI # Pigment
24% NEOCRYL

BT-26
Water DMEA DA27K DA12K

PY13 40 24.99 32.45 0.14 2.42 --

PR57:1 30 28.16 39.26 0.18 2.40 --

Todas as informações acima baseiam-se em dados obtidos em laboratório e não devem ser utilizadas para certificar a adequação do produto. Recomenda-se
aos utilizadores que testem o produto no seu próprio sistema antes da compra.
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Pigment CI # Pigment
24% NEOCRYL

BT-26
Water DMEA DA27K DA12K

PR184 40 23.65 33.00 0.14 3.21 --

PB15:3 40 23.00 32.42 0.14 4.00 0.44

PB15:4 40 27.93 27.92 0.15 4.00 --

PG7 50 18.75 26.14 0.11 5.00 --

PBL7 35 25.18 35.12 0.15 4.55 --

PW6 75 10.10 14.15 -- 0.75 --

1. A 10% resin solid solution grinding medium was used in the formulations. 2.  NEOCRYL BT-26 is supplied at  45% resin
solids, hence the solution was diluted into 24% prior to use. See below for it’s preparation.

1 Water 24.6

2 DMEA 1.9

* Mix together than add

3 DEHYDRAN 1293 (Cognis) 0.5

4 Isopropanol 11.0

* Stir the above then add to

5 45% NEOCRYL BT-26 62.0

100

Typical Formulations (Universal Decorative Tinters & Waterbased Paints)

1.  Resin  Compatibility  –  DA27K  based  tinters  have  shown  excellent  universal  compatibility  in  a  wide  range  of  water  and
solvent based paints:

Long Oil Alkyd Mineral Spirit

Acrylic Emulsion Water

Urethane Long Oil Alkyd Mineral Spirit

Short Oil Alkyd Styrenated Industrial Organic Solvents

Acrylic Industrial Organic Solvents

Acrylic Resin Modified with Epoxy Ester Water

Polyurethane Modified Alkyd Industrial Organic Solvents

Styrene Acrylic Water

Epoxy Solvent

High Solids Polyurethane Solvent

2. Below chart shows a range of typical starting formulations for Organic Based Universal Decorative Tinters.

Pigment CI # Pigment % Talc DA27K Water PG

PY74 35.00 10.00 2.40 26.30 26.30

PR112 22.50 10.00 1.44 33.03 33.03

Todas as informações acima baseiam-se em dados obtidos em laboratório e não devem ser utilizadas para certificar a adequação do produto. Recomenda-se
aos utilizadores que testem o produto no seu próprio sistema antes da compra.
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Pigment CI # Pigment % Talc DA27K Water PG

PB15:3 25.00 15.00 6.00 27.00 27.00

PG7 35.00 10.00 6.75 24.12 24.12

PV23 25.00 15.00 7.26 25.38 25.38

*PG=Propylene  Glycol  3.  Below  chart  shows  a  range  of  typical  RESIN  CONTAINING  formulations  for  water  based
concentrates using Laropal LR8991. % in Millbase

Pigment CI # Pigment % Water Defoamer 1 Defoamer 2 Laropal Biocide DA27K

PY74 45.0 10.80 0.3 0.2 41.80 0.10 1.80

PY42 50.0 25.47 0.3 0.2 21.43 0.10 2.50

PB15:3 27.5 14.23 0.3 0.2 54.37 0.10 3.30

PG7 35.0 11.83 0.3 0.2 45.57 0.10 7.00

PW6 73.0 12.74 0.3 0.2 10.01 0.10 3.65

PBL7 38.0 19.86 0.3 0.2 36.80 0.10 4.75

*Defoamer  1  (BYK019)  *Defoamer  2  (BYK024)  *Biocide  (Proxel  GXL)  4.  Below  chart  shows  a  range  of  typical  RESIN
CONTAINING formulations for water based concentrates using Laropal 9008. % in Millbase

Pigment CI # Pigment % Water Defoamer 1 Defoamer 2 Laropal Biocide DA27K

PY74 45.0 14.60 0.3 0.2 38.00 0.10 1.80

PY42 50.0 27.40 0.3 0.2 19.50 0.10 2.50

PB15:3 27.5 19.17 0.3 0.2 49.43 0.10 3.30

PG7 35.0 15.97 0.3 0.2 41.43 0.10 7.00

PW6 73.0 14.75 0.3 0.2 8.00 0.10 3.65

PBL7 38.0 23.31 0.3 0.2 33.35 0.09 4.75

*Defoamer 1 (BYK019) *Defoamer 2 (BYK024) *Biocide (Proxel GXL) 5. Below chart shows a range of typical RESIN FREE
formulations for water based concentrates. % in Millbase

Pigment CI # Pigment % Water Defoamer* Humectant* DMAMP80 DA27K DA12K

PY74 48.0 38.56 1.00A 5.0 1.2 6.24 --

PY154 40.0 51.30 0.50B 5.0 1.2 2.00 --

PR122 32.0 53.90 0.30B 5.0 1.2 7.60 --

PR254 50.0 41.00 0.30B 5.0 1.2 2.50 --

PV23 40.0 46.14 0.20B 5.0 2.0 6.66 --

PB15:2 42.0 43.20 0.20B 5.0 1.2 8.40 --

PB15:4 30.0 57.70 0.70B 5.0 1.2 5.40 --

PG7 55.0 31.40 0.80B 5.0 1.2 6.60 --

PG36 52.0 38.38 0.30B 5.0 1.2 3.12 --

PBL7 45.0 46.00 0.10B 5.0 1.2 2.70 --

Todas as informações acima baseiam-se em dados obtidos em laboratório e não devem ser utilizadas para certificar a adequação do produto. Recomenda-se
aos utilizadores que testem o produto no seu próprio sistema antes da compra.
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Pigment CI # Pigment % Water Defoamer* Humectant* DMAMP80 DA27K DA12K

PBL7(2) 20.0 68.80 0.30B 5.00 1.5 12.80 1.60

*Defoamer A=Dehydran 1620; B=Rhodoline DF6681 *Humectant GRB2 or Propylene Glycol

Dados físicos

Densidade (g/cm³) 1.13

Forma de fornecimento Líquido âmbar

Cor, escala Gardner (Gardner) ≤8

Teor de ativo (%) 100

Ponto de ebulição (°C) >100

Ponto de inflamação (°C) >325

Aplicações

Tintas e revestimentos

Revestimento decorativo ●

Tintas de impressão

Base água ●

●  Recomendado        ○  Adequação limitada        –  Não recomendado

Embalagem, transporte e armazenamento

Dispersing Agent DA27K é fornecido como líquido âmbar. O produto é embalado em balde de HDPE de 25 kg, tambor de
HDPE de 200 kg ou IBC de 1000 kg e expedido em paletes de 800 kg. Armazenar em temperaturas normais, em local seco
e protegido das intempéries. Prazo de validade: 5 anos a partir da data de fabricação.

Todas as informações acima baseiam-se em dados obtidos em laboratório e não devem ser utilizadas para certificar a adequação do produto. Recomenda-se
aos utilizadores que testem o produto no seu próprio sistema antes da compra.
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