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Chemische Gruppe APE-free Polymeric Dispersant

Produktbeschreibung

DA27K  ist  ein  polymeres  Dispergiermittel  mit  100  %  Wirkstoffgehalt,  frei  von  Alkylphenolethoxylaten  (APE),  das  die
Pigmentdispergierung und -stabilität in wässrigen Lacken und Druckfarben verbessert.

Anwendungen

• Wasserbasierte Farbe
• Wasserbasierte Tinte
• Universal-Abtönfarben

Vorteile

• Frei von Nonylphenolethoxylat (NPE) / frei von Alkylphenolethoxylat (APE)
• Verbesserte Pigmentbenetzung und Farbstärke
• Verbessert die Leistung von schlecht benetzenden Harzen
• Ermöglicht hochpigmentierte Konzentrate und eignet sich daher ideal für Mischsysteme
• Ausgezeichnete Lagerstabilität

Anwendungshinweise

• DA27K  muss  in  der  Mahlgutstufe  bzw.  bei  der  Dispergierung  zugegeben  werden.  Für  harzhaltige  Dispersionen  wird
empfohlen, als Mahlmedium eine Harzlösung mit 10-30 % Festharzanteil zu verwenden.

• DA27K  senkt  die  Viskosität;  die  Pigmentkonzentration  im  Mahlgut  muss  gegebenenfalls  erhöht  werden,  um  für  eine
effiziente Dispergierung eine ausreichende Mahlgutviskosität bzw. Scherkraft aufrechtzuerhalten.

• Die  Zugabemenge richtet  sich nach der  Oberfläche des Pigments  bzw.  Füllstoffs.  Die  übliche Dosierung beträgt  2  mg
aktives Dispergiermittel pro Quadratmeter Pigmentoberfläche (Pigmentoberfläche geteilt durch 5).

Zugabereihenfolge

• Das Dispergiermittel DA27K in Wasser lösen.
• Falls erforderlich, den Synergisten DA12K zugeben und gleichmäßig einrühren.
• Entschäumer zugeben (falls notwendig).
• Harz zugeben (bei harzhaltigen Dispersionen).
• Das Pigment portionsweise zugeben und in üblicher Weise dispergieren.

Schwermetallgehalt

GEHALT Sb As Ba Cd Cr Pb Hg Se Zn

ppm <40 <15 <25 <40 <15 <20 <15 <15 <25

Typical Formulations (Waterbased Packaging Inks)

The table  below shows a  range of  typical  resin-containing,  acrylic  solution  formulations  for  waterbased concentrates.  % in
Millbase

Pigment CI # Pigment
24% NEOCRYL

BT-26
Water DMEA DA27K DA12K

PY13 40 24.99 32.45 0.14 2.42 --

PR57:1 30 28.16 39.26 0.18 2.40 --

Alle vorstehenden Angaben beruhen auf im Labor ermittelten Daten und dienen nicht der Bescheinigung der Eignung des Produkts. Anwendern wird empfohlen,
das Produkt vor dem Kauf im eigenen System zu prüfen.
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Pigment CI # Pigment
24% NEOCRYL

BT-26
Water DMEA DA27K DA12K

PR184 40 23.65 33.00 0.14 3.21 --

PB15:3 40 23.00 32.42 0.14 4.00 0.44

PB15:4 40 27.93 27.92 0.15 4.00 --

PG7 50 18.75 26.14 0.11 5.00 --

PBL7 35 25.18 35.12 0.15 4.55 --

PW6 75 10.10 14.15 -- 0.75 --

1. A 10% resin solid solution grinding medium was used in the formulations. 2.  NEOCRYL BT-26 is supplied at  45% resin
solids, hence the solution was diluted into 24% prior to use. See below for it’s preparation.

1 Water 24.6

2 DMEA 1.9

* Mix together than add

3 DEHYDRAN 1293 (Cognis) 0.5

4 Isopropanol 11.0

* Stir the above then add to

5 45% NEOCRYL BT-26 62.0

100

Typical Formulations (Universal Decorative Tinters & Waterbased Paints)

1.  Resin  Compatibility  –  DA27K  based  tinters  have  shown  excellent  universal  compatibility  in  a  wide  range  of  water  and
solvent based paints:

Long Oil Alkyd Mineral Spirit

Acrylic Emulsion Water

Urethane Long Oil Alkyd Mineral Spirit

Short Oil Alkyd Styrenated Industrial Organic Solvents

Acrylic Industrial Organic Solvents

Acrylic Resin Modified with Epoxy Ester Water

Polyurethane Modified Alkyd Industrial Organic Solvents

Styrene Acrylic Water

Epoxy Solvent

High Solids Polyurethane Solvent

2. Below chart shows a range of typical starting formulations for Organic Based Universal Decorative Tinters.

Pigment CI # Pigment % Talc DA27K Water PG

PY74 35.00 10.00 2.40 26.30 26.30

PR112 22.50 10.00 1.44 33.03 33.03

Alle vorstehenden Angaben beruhen auf im Labor ermittelten Daten und dienen nicht der Bescheinigung der Eignung des Produkts. Anwendern wird empfohlen,
das Produkt vor dem Kauf im eigenen System zu prüfen.
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Pigment CI # Pigment % Talc DA27K Water PG

PB15:3 25.00 15.00 6.00 27.00 27.00

PG7 35.00 10.00 6.75 24.12 24.12

PV23 25.00 15.00 7.26 25.38 25.38

*PG=Propylene  Glycol  3.  Below  chart  shows  a  range  of  typical  RESIN  CONTAINING  formulations  for  water  based
concentrates using Laropal LR8991. % in Millbase

Pigment CI # Pigment % Water Defoamer 1 Defoamer 2 Laropal Biocide DA27K

PY74 45.0 10.80 0.3 0.2 41.80 0.10 1.80

PY42 50.0 25.47 0.3 0.2 21.43 0.10 2.50

PB15:3 27.5 14.23 0.3 0.2 54.37 0.10 3.30

PG7 35.0 11.83 0.3 0.2 45.57 0.10 7.00

PW6 73.0 12.74 0.3 0.2 10.01 0.10 3.65

PBL7 38.0 19.86 0.3 0.2 36.80 0.10 4.75

*Defoamer  1  (BYK019)  *Defoamer  2  (BYK024)  *Biocide  (Proxel  GXL)  4.  Below  chart  shows  a  range  of  typical  RESIN
CONTAINING formulations for water based concentrates using Laropal 9008. % in Millbase

Pigment CI # Pigment % Water Defoamer 1 Defoamer 2 Laropal Biocide DA27K

PY74 45.0 14.60 0.3 0.2 38.00 0.10 1.80

PY42 50.0 27.40 0.3 0.2 19.50 0.10 2.50

PB15:3 27.5 19.17 0.3 0.2 49.43 0.10 3.30

PG7 35.0 15.97 0.3 0.2 41.43 0.10 7.00

PW6 73.0 14.75 0.3 0.2 8.00 0.10 3.65

PBL7 38.0 23.31 0.3 0.2 33.35 0.09 4.75

*Defoamer 1 (BYK019) *Defoamer 2 (BYK024) *Biocide (Proxel GXL) 5. Below chart shows a range of typical RESIN FREE
formulations for water based concentrates. % in Millbase

Pigment CI # Pigment % Water Defoamer* Humectant* DMAMP80 DA27K DA12K

PY74 48.0 38.56 1.00A 5.0 1.2 6.24 --

PY154 40.0 51.30 0.50B 5.0 1.2 2.00 --

PR122 32.0 53.90 0.30B 5.0 1.2 7.60 --

PR254 50.0 41.00 0.30B 5.0 1.2 2.50 --

PV23 40.0 46.14 0.20B 5.0 2.0 6.66 --

PB15:2 42.0 43.20 0.20B 5.0 1.2 8.40 --

PB15:4 30.0 57.70 0.70B 5.0 1.2 5.40 --

PG7 55.0 31.40 0.80B 5.0 1.2 6.60 --

PG36 52.0 38.38 0.30B 5.0 1.2 3.12 --

PBL7 45.0 46.00 0.10B 5.0 1.2 2.70 --

Alle vorstehenden Angaben beruhen auf im Labor ermittelten Daten und dienen nicht der Bescheinigung der Eignung des Produkts. Anwendern wird empfohlen,
das Produkt vor dem Kauf im eigenen System zu prüfen.
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Pigment CI # Pigment % Water Defoamer* Humectant* DMAMP80 DA27K DA12K

PBL7(2) 20.0 68.80 0.30B 5.00 1.5 12.80 1.60

*Defoamer A=Dehydran 1620; B=Rhodoline DF6681 *Humectant GRB2 or Propylene Glycol

Physikalische Daten

Dichte (g/cm³) 1.13

Lieferform Bernsteinfarbene Flüssigkeit

Farbe, Gardner-Skala (Gardner) ≤8

Wirkstoffgehalt (%) 100

Siedepunkt (°C) >100

Flammpunkt (°C) >325

Anwendungen

Lacke und Beschichtungen

Bautenlacke ●

Druckfarben

Wasserbasiert ●

●  Empfohlen        ○  Bedingt geeignet        –  Nicht empfohlen

Verpackung, Versand und Lagerung

Dispersing  Agent  DA27K  wird  als  Bernsteinfarbene  Flüssigkeit  geliefert.  Das  Produkt  wird  in  25-kg-HDPE-Eimer,
200-kg-HDPE-Fass oder 1000-kg-IBC verpackt  und auf  Paletten zu 800 kg versandt.  Bei  normalen Temperaturen,  trocken
und vor Witterungseinflüssen geschützt lagern. Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

Alle vorstehenden Angaben beruhen auf im Labor ermittelten Daten und dienen nicht der Bescheinigung der Eignung des Produkts. Anwendern wird empfohlen,
das Produkt vor dem Kauf im eigenen System zu prüfen.
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