
기술 자료 시트

버전 2026-10-22b · 개정 2026-10-22

화학 그룹 APE-free Polymeric Dispersant

제품 설명

DA27K는 유효성분 100%의 APE-free 고분자 분산제로, 수성 페인트 및 잉크에서 안료의 분산성과 안정성을 향상시킵니다.

용도

• 수성 도료
• 수성 잉크
• 범용 착색제(Universal Tinters)

장점

• 노닐페닐 에톡실레이트(NPE) 프리 / 알킬페놀 에톡실레이트(APE) 프리
• 안료 젖음성 및 착색력 향상
• 젖음성이 불량한 수지의 성능 개선
• 고안료 농축물 제조가 가능하여 믹싱 시스템(mixing scheme)에 이상적
• 우수한 저장 안정성

사용 방법

• DA27K는  밀베이스  또는  분산  단계에서  첨가해야  합니다.  수지를  함유한  분산액의  경우  분쇄  매체는  고형분  10~30%의  수지
용액으로 구성할 것을 권장합니다.

• DA27K는 점도를 낮추므로, 효율적인 분산을 위해 적절한 밀베이스 점도/전단력을 유지하려면 밀베이스의 안료 농도를 높여야 할
수 있습니다.

• 첨가량은  안료/필러의  표면적을  기준으로  정해야  합니다.  일반적인  사용량은  안료  표면적  1제곱미터당  활성  분산제
2mg입니다(안료 표면적을 5로 나눈 값).

첨가 순서

• DA27K 분산제를 물에 용해합니다.
• 필요한 경우 상승제(synergist) DA12K를 첨가하고 균일하게 교반합니다.
• (필요 시) 소포제를 첨가합니다.
• 수지를 첨가합니다(수지 함유 분산액의 경우).
• 안료를 단계적으로 투입하고 통상적인 방법으로 분산합니다.

중금속 함량

함량 Sb As Ba Cd Cr Pb Hg Se Zn

ppm <40 <15 <25 <40 <15 <20 <15 <15 <25

Typical Formulations (Waterbased Packaging Inks)

The table  below shows a  range of  typical  resin-containing,  acrylic  solution  formulations  for  waterbased concentrates.  % in
Millbase

Pigment CI # Pigment
24% NEOCRYL

BT-26
Water DMEA DA27K DA12K

PY13 40 24.99 32.45 0.14 2.42 --

PR57:1 30 28.16 39.26 0.18 2.40 --

PR184 40 23.65 33.00 0.14 3.21 --

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.

1 / 4 페이지



기술 자료 시트

버전 2026-10-22b · 개정 2026-10-22

Pigment CI # Pigment
24% NEOCRYL

BT-26
Water DMEA DA27K DA12K

PB15:3 40 23.00 32.42 0.14 4.00 0.44

PB15:4 40 27.93 27.92 0.15 4.00 --

PG7 50 18.75 26.14 0.11 5.00 --

PBL7 35 25.18 35.12 0.15 4.55 --

PW6 75 10.10 14.15 -- 0.75 --

1. A 10% resin solid solution grinding medium was used in the formulations. 2.  NEOCRYL BT-26 is supplied at  45% resin
solids, hence the solution was diluted into 24% prior to use. See below for it’s preparation.

1 Water 24.6

2 DMEA 1.9

* Mix together than add

3 DEHYDRAN 1293 (Cognis) 0.5

4 Isopropanol 11.0

* Stir the above then add to

5 45% NEOCRYL BT-26 62.0

100

Typical Formulations (Universal Decorative Tinters & Waterbased Paints)

1.  Resin  Compatibility  –  DA27K  based  tinters  have  shown  excellent  universal  compatibility  in  a  wide  range  of  water  and
solvent based paints:

Long Oil Alkyd Mineral Spirit

Acrylic Emulsion Water

Urethane Long Oil Alkyd Mineral Spirit

Short Oil Alkyd Styrenated Industrial Organic Solvents

Acrylic Industrial Organic Solvents

Acrylic Resin Modified with Epoxy Ester Water

Polyurethane Modified Alkyd Industrial Organic Solvents

Styrene Acrylic Water

Epoxy Solvent

High Solids Polyurethane Solvent

2. Below chart shows a range of typical starting formulations for Organic Based Universal Decorative Tinters.

Pigment CI # Pigment % Talc DA27K Water PG

PY74 35.00 10.00 2.40 26.30 26.30

PR112 22.50 10.00 1.44 33.03 33.03

PB15:3 25.00 15.00 6.00 27.00 27.00

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.
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Pigment CI # Pigment % Talc DA27K Water PG

PG7 35.00 10.00 6.75 24.12 24.12

PV23 25.00 15.00 7.26 25.38 25.38

*PG=Propylene  Glycol  3.  Below  chart  shows  a  range  of  typical  RESIN  CONTAINING  formulations  for  water  based
concentrates using Laropal LR8991. % in Millbase

Pigment CI # Pigment % Water Defoamer 1 Defoamer 2 Laropal Biocide DA27K

PY74 45.0 10.80 0.3 0.2 41.80 0.10 1.80

PY42 50.0 25.47 0.3 0.2 21.43 0.10 2.50

PB15:3 27.5 14.23 0.3 0.2 54.37 0.10 3.30

PG7 35.0 11.83 0.3 0.2 45.57 0.10 7.00

PW6 73.0 12.74 0.3 0.2 10.01 0.10 3.65

PBL7 38.0 19.86 0.3 0.2 36.80 0.10 4.75

*Defoamer  1  (BYK019)  *Defoamer  2  (BYK024)  *Biocide  (Proxel  GXL)  4.  Below  chart  shows  a  range  of  typical  RESIN
CONTAINING formulations for water based concentrates using Laropal 9008. % in Millbase

Pigment CI # Pigment % Water Defoamer 1 Defoamer 2 Laropal Biocide DA27K

PY74 45.0 14.60 0.3 0.2 38.00 0.10 1.80

PY42 50.0 27.40 0.3 0.2 19.50 0.10 2.50

PB15:3 27.5 19.17 0.3 0.2 49.43 0.10 3.30

PG7 35.0 15.97 0.3 0.2 41.43 0.10 7.00

PW6 73.0 14.75 0.3 0.2 8.00 0.10 3.65

PBL7 38.0 23.31 0.3 0.2 33.35 0.09 4.75

*Defoamer 1 (BYK019) *Defoamer 2 (BYK024) *Biocide (Proxel GXL) 5. Below chart shows a range of typical RESIN FREE
formulations for water based concentrates. % in Millbase

Pigment CI # Pigment % Water Defoamer* Humectant* DMAMP80 DA27K DA12K

PY74 48.0 38.56 1.00A 5.0 1.2 6.24 --

PY154 40.0 51.30 0.50B 5.0 1.2 2.00 --

PR122 32.0 53.90 0.30B 5.0 1.2 7.60 --

PR254 50.0 41.00 0.30B 5.0 1.2 2.50 --

PV23 40.0 46.14 0.20B 5.0 2.0 6.66 --

PB15:2 42.0 43.20 0.20B 5.0 1.2 8.40 --

PB15:4 30.0 57.70 0.70B 5.0 1.2 5.40 --

PG7 55.0 31.40 0.80B 5.0 1.2 6.60 --

PG36 52.0 38.38 0.30B 5.0 1.2 3.12 --

PBL7 45.0 46.00 0.10B 5.0 1.2 2.70 --

PBL7(2) 20.0 68.80 0.30B 5.00 1.5 12.80 1.60

*Defoamer A=Dehydran 1620; B=Rhodoline DF6681 *Humectant GRB2 or Propylene Glycol

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.

3 / 4 페이지



기술 자료 시트

버전 2026-10-22b · 개정 2026-10-22

물성 데이터

밀도 (g/cm³) 1.13

공급 형태 호박색 액체

색상(가드너) (Gardner) ≤8

유효 성분 (%) 100

비점 (°C) >100

인화점 (°C) >325

용도

도료

건축용 도료 ●

잉크

수성 ●

●  권장        ○  제한적 적합        –  비권장

포장, 운송 및 보관

Dispersing Agent DA27K은(는) 호박색 액체(으)로 공급됩니다. 제품은 25 kg HDPE 페일, 200 kg HDPE 드럼 또는 1000 kg IBC에
포장되어 800 kg 팔레트로 출하됩니다. 상온에서 건조하게 보관하고, 외부 기상 조건(비, 바람 등)이 아닌 …. 보존 기간: 제조일로부터
5년.

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.

4 / 4 페이지


