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Kimyasal Grup APE-free Polymeric Dispersant

Ürün Açıklaması

DA27K,  %100  aktif  madde  içeren,  APE  içermeyen  polimerik  bir  dispersiyon  ajanıdır;  sulu  boyalarda  ve  mürekkeplerde
pigment dispersiyonunu ve stabilitesini iyileştirir.

Uygulama alanları

• Su bazlı boya
• Su bazlı mürekkep
• Üniversal renklendiriciler

Avantajları

• Nonil fenil etoksilat (NPE) içermez / Alkilfenol etoksilat (APE) içermez
• Pigment ıslatma ve renk verme özelliklerinde artış
• Zayıf ıslatan reçinelerin performansını iyileştirir
• Yüksek pigmentli konsantreler üretir, bu nedenle karışım sistemleri (mixing scheme) için idealdir
• Mükemmel depolama stabilitesi

Kullanım yöntemi

• DA27K,  öğütme bazı  (millbase)  veya dispersiyon aşamasında ilave edilmelidir.  Reçine içeren dispersiyonlarda öğütme
ortamının %10-30 katı madde içeriğine sahip bir reçine çözeltisinden oluşması önerilir.

• DA27K viskoziteyi  düşürür;  verimli  dispersiyon  için  yeterli  öğütme  bazı  viskozitesini  /  kayma  (shear)  değerini  korumak
amacıyla öğütme bazındaki pigment konsantrasyonunun artırılması gerekebilir.

• İlave  oranları  pigmentin  /  dolgu  maddesinin  yüzey  alanına  göre  belirlenmelidir.  Dozaj  düzeyi  genellikle  pigment  yüzey
alanının her metrekaresi için 2 mg aktif dispersiyon ajanıdır (pigment yüzey alanı 5'e bölünür).

İlave sırası

• DA27K dispersanını suda çözün.
• Gerekirse DA12K sinerjistini ilave edin ve homojen şekilde karıştırın.
• Gerekirse köpük kesici ilave edin.
• Reçineyi ilave edin (reçine içeren dispersiyonlarda).
• Pigmenti kademeli olarak ilave edin ve normal şekilde dispers edin.

Ağır metal içeriği

İÇERİK Sb As Ba Cd Cr Pb Hg Se Zn

ppm <40 <15 <25 <40 <15 <20 <15 <15 <25

Typical Formulations (Waterbased Packaging Inks)

The table  below shows a  range of  typical  resin-containing,  acrylic  solution  formulations  for  waterbased concentrates.  % in
Millbase

Pigment CI # Pigment
24% NEOCRYL

BT-26
Water DMEA DA27K DA12K

PY13 40 24.99 32.45 0.14 2.42 --

PR57:1 30 28.16 39.26 0.18 2.40 --

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın
almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.
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Pigment CI # Pigment
24% NEOCRYL

BT-26
Water DMEA DA27K DA12K

PR184 40 23.65 33.00 0.14 3.21 --

PB15:3 40 23.00 32.42 0.14 4.00 0.44

PB15:4 40 27.93 27.92 0.15 4.00 --

PG7 50 18.75 26.14 0.11 5.00 --

PBL7 35 25.18 35.12 0.15 4.55 --

PW6 75 10.10 14.15 -- 0.75 --

1. A 10% resin solid solution grinding medium was used in the formulations. 2.  NEOCRYL BT-26 is supplied at  45% resin
solids, hence the solution was diluted into 24% prior to use. See below for it’s preparation.

1 Water 24.6

2 DMEA 1.9

* Mix together than add

3 DEHYDRAN 1293 (Cognis) 0.5

4 Isopropanol 11.0

* Stir the above then add to

5 45% NEOCRYL BT-26 62.0

100

Typical Formulations (Universal Decorative Tinters & Waterbased Paints)

1.  Resin  Compatibility  –  DA27K  based  tinters  have  shown  excellent  universal  compatibility  in  a  wide  range  of  water  and
solvent based paints:

Long Oil Alkyd Mineral Spirit

Acrylic Emulsion Water

Urethane Long Oil Alkyd Mineral Spirit

Short Oil Alkyd Styrenated Industrial Organic Solvents

Acrylic Industrial Organic Solvents

Acrylic Resin Modified with Epoxy Ester Water

Polyurethane Modified Alkyd Industrial Organic Solvents

Styrene Acrylic Water

Epoxy Solvent

High Solids Polyurethane Solvent

2. Below chart shows a range of typical starting formulations for Organic Based Universal Decorative Tinters.

Pigment CI # Pigment % Talc DA27K Water PG

PY74 35.00 10.00 2.40 26.30 26.30

PR112 22.50 10.00 1.44 33.03 33.03

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın
almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.
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Pigment CI # Pigment % Talc DA27K Water PG

PB15:3 25.00 15.00 6.00 27.00 27.00

PG7 35.00 10.00 6.75 24.12 24.12

PV23 25.00 15.00 7.26 25.38 25.38

*PG=Propylene  Glycol  3.  Below  chart  shows  a  range  of  typical  RESIN  CONTAINING  formulations  for  water  based
concentrates using Laropal LR8991. % in Millbase

Pigment CI # Pigment % Water Defoamer 1 Defoamer 2 Laropal Biocide DA27K

PY74 45.0 10.80 0.3 0.2 41.80 0.10 1.80

PY42 50.0 25.47 0.3 0.2 21.43 0.10 2.50

PB15:3 27.5 14.23 0.3 0.2 54.37 0.10 3.30

PG7 35.0 11.83 0.3 0.2 45.57 0.10 7.00

PW6 73.0 12.74 0.3 0.2 10.01 0.10 3.65

PBL7 38.0 19.86 0.3 0.2 36.80 0.10 4.75

*Defoamer  1  (BYK019)  *Defoamer  2  (BYK024)  *Biocide  (Proxel  GXL)  4.  Below  chart  shows  a  range  of  typical  RESIN
CONTAINING formulations for water based concentrates using Laropal 9008. % in Millbase

Pigment CI # Pigment % Water Defoamer 1 Defoamer 2 Laropal Biocide DA27K

PY74 45.0 14.60 0.3 0.2 38.00 0.10 1.80

PY42 50.0 27.40 0.3 0.2 19.50 0.10 2.50

PB15:3 27.5 19.17 0.3 0.2 49.43 0.10 3.30

PG7 35.0 15.97 0.3 0.2 41.43 0.10 7.00

PW6 73.0 14.75 0.3 0.2 8.00 0.10 3.65

PBL7 38.0 23.31 0.3 0.2 33.35 0.09 4.75

*Defoamer 1 (BYK019) *Defoamer 2 (BYK024) *Biocide (Proxel GXL) 5. Below chart shows a range of typical RESIN FREE
formulations for water based concentrates. % in Millbase

Pigment CI # Pigment % Water Defoamer* Humectant* DMAMP80 DA27K DA12K

PY74 48.0 38.56 1.00A 5.0 1.2 6.24 --

PY154 40.0 51.30 0.50B 5.0 1.2 2.00 --

PR122 32.0 53.90 0.30B 5.0 1.2 7.60 --

PR254 50.0 41.00 0.30B 5.0 1.2 2.50 --

PV23 40.0 46.14 0.20B 5.0 2.0 6.66 --

PB15:2 42.0 43.20 0.20B 5.0 1.2 8.40 --

PB15:4 30.0 57.70 0.70B 5.0 1.2 5.40 --

PG7 55.0 31.40 0.80B 5.0 1.2 6.60 --

PG36 52.0 38.38 0.30B 5.0 1.2 3.12 --

PBL7 45.0 46.00 0.10B 5.0 1.2 2.70 --

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın
almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.
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Pigment CI # Pigment % Water Defoamer* Humectant* DMAMP80 DA27K DA12K

PBL7(2) 20.0 68.80 0.30B 5.00 1.5 12.80 1.60

*Defoamer A=Dehydran 1620; B=Rhodoline DF6681 *Humectant GRB2 or Propylene Glycol

Fiziksel Veriler

Yoğunluk (g/cm³) 1.13

Tedarik şekli Amber renkli sıvı

Renk, Gardner skalası (Gardner) ≤8

Aktif madde içeriği (%) 100

Kaynama noktası (°C) >100

Parlama noktası (°C) >325

Uygulamalar

Boyalar

Dekoratif boyalar ●

Mürekkepler

Su bazlı ●

●  Önerilir        ○  Sınırlı uygunluk        –  Önerilmez

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Dispersing Agent DA27K, amber renkli sıvı olarak tedarik edilir. Ürün 25 kg HDPE kova, 200 kg HDPE varil veya 1000 kg IBC
içinde ambalajlanır ve 800 kg'lık paletlerle sevk edilir. Normal sıcaklıklarda, kuru ve hava koşullarından korunarak saklayınız.
Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren 5 yıl.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın
almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.
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