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화학 그룹 Polymeric Dispersant

제품 설명

DA41K는 용제형, 수성 및 UV 경화 시스템에서 무기 안료(TiO2) 및 필러에 사용되는 활성분 100%의 고분자 분산제입니다.

용도

• 무기 안료(TiO2) 및 충진제의 습윤, 분산 및 안정화
• 코팅, 잉크, 플라스틱 용도
• 용제계, 수계 및 UV 경화 시스템용
• 적용 가능한 코팅 수지: 폴리우레탄, 아크릴, 알키드, 에폭시, 폴리에스터
• 적용 가능한 잉크 수지: PU 및 PVC
• 적용 가능한 플라스틱 폴리머: PU 및 PVC

장점

• 저장 안정성 및 분산·분쇄 효율 향상
• 시중 분산제 대비 우수한 부유(Floating) 방지 효과
• 밀베이스의 흐름성 향상

사용량 및 사용 방법

안료 유효 성분 함량 %

TiO2 1-2%

투입 순서

DA41K를 밀베이스에 투입합니다(균일하게 교반). 교반하면서 안료를 투입하고 통상적인 방법으로 분산합니다.

중금속 함량

함량 Sb As Ba Cd Cr Pb Hg Se Zn

ppm <5 <2.5 <10 <5 <5 <5 <5 <5 <10

물성 데이터

밀도 (g/cm³) 1.1

공급 형태 투명한 고점도 액상

색상(가드너) (Gardner) ≤2

점도 ≤600 cps / 25°C

유효 성분 (%) 100

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.
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용도

도료

자동차용 도료 ●

산업용 도료 ●

건축용 도료 ●

코일 코팅 ●

목공용 도료 ●

분체 도료 ●

플라스틱

PVC ●

잉크

용제형 ●

수성 ●

UV / EB ●

●  권장        ○  제한적 적합        –  비권장

포장, 운송 및 보관

Dispersing  Agent  DA41K은(는)  투명한  고점도  액상(으)로  공급됩니다.  제품은  200  kg  금속  드럼에  포장되어  800  kg  팔레트로
출하됩니다. 일반적인 온도 조건에서 건조하게 보관하고, 외부 기후 영향으로부터 보호하십시오. 보존 기간: 제조일로부터 5년.
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