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化学分類 Polymeric Dispersant

製品説明

DA5060は、水性塗料・コーティング系向けの無機顔料(TiO2など)/フィラー用の、有効成分45%の分散剤です。

用途

• 無機顔料(TiO2)/体質顔料の湿潤、分散、安定化
• 塗料/コーティング用途
• 水系システム用

特長

• 貯蔵安定性、分散・粉砕効率を向上
• 市販の分散剤と比較して優れた浮き色(フローティング)防止性
• ミルベースの流動性を向上

推奨添加量

顔料 有効成分量の%

TiO2 0.5 - 2%

添加順序および使用方法

DA5060をミルベースに混合します(均一に撹拌)。  撹拌しながら顔料を加え、通常の手順で分散します。  ***
DA5060の使用はpH  5  –
10の範囲に限定してください。最適な分散効率を得るには、配合物の最終pHを8.5前後にしてください。

物性データ

供給形態 琥珀色の液体

pH 値 6.5-7.5

色（ガードナー） (Gardner) ≤2

粘度 ≤200 cps / 25°C

有効成分 (%) 45

用途

塗料

建築用塗料 ●

インキ

水性 ●

●  推奨        ○  限定的に適合        –  非推奨

包装・輸送・保管

Dispersing  Agent  DA5060  は  琥珀色の液体  で供給されます。製品は  25  kg  HDPEペール缶、200  kg
メタルドラム缶または1000  kg  IBC  に包装され、800  kg
のパレットで出荷されます。常温で、乾燥した状態で、風雨を避けて保管してください。保存期間: 製造日から5年。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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