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化學類別 Polymeric Dispersant

產品說明

DA8K 是一種有效成分含量 100% 的高分子分散劑,可改善顏料在液態有機介質中的分散性與穩定性。

應用

• 溶劑型凹版/柔版印刷油墨
• 膠印報紙油墨
• 溶劑型工業塗料/塗層

*芳香族/脂肪族溶劑*

優點

• 提升顏料潤濕性及發色強度
• 適用於有機顏料及無機顏料(共研磨)。
• 可有效分散有機皂土粉及經濟型碳黑顏料
• 低起泡性

建議用量

顏料 有效成分重量百分比(wt %)

有機顏料 8-12%

碳黑 10-20%

TiO2 1-3%

有機皂土粉 0.5 – 2.5%(以 10% 有機皂土凝膠計)

使用方法

• 將 DA8K 加入溶劑/研磨漿料中(攪拌均勻)。
• 在攪拌下加入顏料,並依一般程序進行分散。
• 添加量應依顏料/填料的表面積而定。用量通常為每平方公尺顏料表面積 2mg 有效分散劑(顏料表面積除以 5)。

重金屬含量

含量 Sb As Ba Cd Cr Pb Hg Se Zn

ppm <20 <15 <10 <10 <10 <15 <2- <20 <10

物性資料

密度 (g/cm³) 0.95

供貨形態 棕色黏稠液體

色度（Gardner） (Gardner) ≤14

有效成分含量 (%) 100

沸點 (°C) ~200

閃點 (°C) ~260

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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應用領域

塗料

汽車塗料 ●

工業塗料 ●

捲材塗料 ●

木器塗料 ●

油墨

平版印刷 ●

溶劑型 ●

●  推薦        ○  有限適用        –  不推薦

包裝、運輸與儲存

Dispersing  Agent  DA8K  以棕色黏稠液體形式供應。本產品採用25  公斤  HDPE  桶(大開口)或180
公斤金屬桶(大開口)包裝，以每棧板 800 kg 運輸。請存放於常溫、乾燥處,並避免日曬雨淋。保存期限：自製造日期起 5 年。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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