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CAS 番号 86753-78-8
化学分類

Phthalocyanine Pigment
Derivative

製品説明

DA5Kは有効成分100%の顔料誘導体(シナジスト)で、適切な分散剤と併用することにより、液状有機媒体中での顔料の分散
性および安定性を向上させます。

用途

• 溶剤系自動車用塗料
• 溶剤系工業用塗料
• 溶剤系包装用グラビアインキ
• 溶剤系出版用グラビアインキ
• オフセットインキ

特長

• 顔料濃度の向上
• 着色力の向上
• レオロジー特性の改善
• 顔料の安定化の向上

使用量

シナジストの使用量は、分散させる顔料によって異なります。

顔料 分散剤 : DA5K(比率)

高比表面積カーボンブラック 2 : 1

カーボンブラック / ブルー / バイオレット 4 : 1

グリーン 9 : 1

使用方法

• DA5Kを溶剤 / ミルベースに混合する(均一に攪拌する)。
• 攪拌しながら顔料を添加し、通常の手順で分散する。
• 添加量は、上記の推奨分散剤 / シナジスト比率に基づいて決定すること。

物性データ

密度 (g/cm³) 1.25

供給形態 青色粉末

有効成分 (%) 100

融点 (°C) >300

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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用途

塗料

自動車用塗料 ●

工業用塗料 ●

インキ

オフセット ●

溶剤系 ●

水性 ●

UV / EB ●

●  推奨        ○  限定的に適合        –  非推奨

包装・輸送・保管

Synergist  DA5K  は  青色粉末  で供給されます。製品は  25  kg  カートン  に包装され、500  kg
のパレットで出荷されます。常温で、乾燥した状態で、風雨を避けて保管してください。保存期間: 製造日から5年。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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