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CAS 号 86753-82-4 化学类别 Pigment Derivative

产品说明

DA22K是一种100%有效成分的颜料衍生物(增效剂),与适当的分散剂配合使用,可改善颜料在液态有机介质中的分散性和稳定性
。

应用

• 汽车涂料
• 工业涂料
• 包装凹版油墨
• 出版凹版油墨
• 胶印油墨

* 适用于溶剂型、水性、UV体系。

优势

• 提高颜料浓度
• 提高着色力
• 改善流变性能
• 改善颜料稳定性

用量

增效剂的用量与所分散的颜料有关。

有机颜料 分散剂 : DA22K(比例)

红 / 黄 / 橙 9 : 1

黄(高极性类型) 4 : 1

使用方法

• 将DA22K加入溶剂/研磨浆料中(搅拌均匀)。
• 在搅拌下加入颜料,按常规工艺分散。
• 添加量应依据上述建议的分散剂/增效剂比例确定。

物理数据

密度 (g/cm³) 1.1

供货形态 黄色粉末

有效成分含量 (%) 100

熔点 (°C) 155

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。
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应用领域

涂料

汽车涂料 ●

工业涂料 ●

油墨

胶印 ●

溶剂型 ●

水性 ●

UV / EB ●

●  推荐        ○  有限适用        –  不推荐

包装、运输与储存

Synergist  DA22K  以黄色粉末形式供应。本产品采用25  kg  纸箱包装，以每托  500  kg
的托盘运输。在常温下储存,保持干燥,避免风吹日晒雨淋。保质期：自生产日期起5年。

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。
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