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CAS 號 86753-82-4 化學類別 Pigment Derivative

產品說明

DA22K 是一種 100% 活性顏料衍生物(增效劑),與適當的分散劑搭配使用,可改善顏料在液態有機介質中的分散性與穩定性。

應用

• 汽車塗料
• 工業塗料
• 包裝凹版印刷油墨
• 出版凹版印刷油墨
• 平版油墨

* 適用於溶劑型、水性、UV 系統。

優點

• 提高顏料濃度
• 提高著色力
• 改善流變特性
• 改善顏料穩定性

建議用量

協同劑的用量與所分散的顏料有關。

有機顏料 分散劑 : DA22K(比例)

紅 / 黃 / 橙 9 : 1

黃(高極性類型) 4 : 1

使用方法

• 將 DA22K 混入溶劑 / 研磨漿料中(攪拌均勻)。
• 邊攪拌邊加入顏料,並依一般程序進行分散。
• 添加量應依據上述建議的分散劑 / 協同劑比例。

物性資料

密度 (g/cm³) 1.1

供貨形態 黃色粉末

有效成分含量 (%) 100

熔點 (°C) 155

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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應用領域

塗料

汽車塗料 ●

工業塗料 ●

油墨

平版印刷 ●

溶劑型 ●

水性 ●

UV / EB ●

●  推薦        ○  有限適用        –  不推薦

包裝、運輸與儲存

Synergist  DA22K  以黃色粉末形式供應。本產品採用25  kg  紙箱包裝，以每棧板  500  kg
運輸。請存放於常溫、乾燥處，並避免受天候影響。保存期限：自生產日期起 5 年。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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