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化学分類 Polycarbodiimide

製品説明

AWR-02は、ポリエステルポリオールをベースとするTPU、ポリエステル系ポリウレタン接着剤およびポリウレタン靴底シ
ステムにおいて、加水分解による機械的特性の低下を効果的に抑制する新規の耐加水分解剤です。さらにAWR-02は、ポリ
エステルの活性なカルボキシル末端を封鎖することができます。また、カルボキシル基と架橋することで切断された分子を
修復し、製品の耐用寿命を延ばします。

技術的特長

• 液状添加剤で、添加しやすい
• 高活性で、カルボキシル基と速やかに反応する
• 高純度で、イソシアネートの残留がない
• 耐黄変性に優れ、幅広い用途に使用できる

主な用途

TPU/ポリエステル系ポリウレタン接着剤/ポリエステルポリオール系の自動車用・靴底用ポリウレタンシステム。AWR-02は
、TPU、ポリエステル系ポリウレタン接着剤、およびポリエステルポリオール系の自動車用・靴底用ポリウレタンシステム
の耐加水分解性(引張強さ、伸び、溶融粘度、酸含有量)を大幅に向上させます。

推奨添加量

0.5~2.0  phr。初期酸価および最終酸価に応じて添加量を調整できます(特に酸価の低減に使用する場合)。
エージング条件:80°C 煮沸条件:ポリエステルポリオール中、120°Cで撹拌

物性データ

密度 1.10g/cm3 (25°C/77°F)

供給形態 鮮やかな黄色の液体

水溶性 Soluble

凝固点 < 5°C

溶解性
Soluble in organic solvents such as acetone and methylene

chloride; soluble in water.

カルボジイミド含有量 ≥ 6%

包装・輸送・保管

Hydrolysis  Stabilizer  AWR-02  は  鮮やかな黄色の液体  で供給されます。製品は  25  kg  PPライナー付きプラスチックバレル
に包装され、500 kg のパレットで出荷されます。元の密封容器のまま保管してください。保存期間: 1年。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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