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화학 그룹 Polycarbodiimide

제품 설명

AWR-02는  폴리에스터  폴리올  기반의  TPU,  폴리에스터  폴리우레탄  접착제  및  폴리우레탄  신발  밑창  시스템에서  가수분해로  인해
발생하는  기계적  물성  저하를  효과적으로  억제하는  신규  가수분해  방지제입니다.  또한  AWR-02는  폴리에스터의  활성  카르복실
말단기를  봉쇄할  수  있습니다.  더  나아가  카르복실기와  가교  반응을  일으켜  끊어진  분자를  복원함으로써  제품의  사용  수명을
연장합니다.

기술적 장점

• 액상 첨가제로 투입이 용이함
• 높은 활성으로 카르복실기와 빠르게 반응함
• 고순도로 잔류 이소시아네이트가 없음
• 우수한 내황변성으로 폭넓은 용도에 적용 가능함

주요 용도

TPU/폴리에스터  폴리우레탄  접착제/폴리에스터  폴리올  기반  폴리우레탄  자동차  및  신발  밑창  시스템.  AWR-02는  TPU,  폴리에스터
폴리우레탄 접착제, 그리고 폴리에스터 폴리올 기반 폴리우레탄 자동차 및 신발 밑창 시스템의 내가수분해성(인장강도, 신율, 용융 점도
및 산 함량)을 크게 향상시킬 수 있습니다.

권장 투입량

0.5-2.0 phr. 초기 산가와 최종 산가에 따라 투입량을 조절할 수 있습니다(특히 산가를 낮추는 데 사용). 에이징 조건: 80°C 끓임 조건:
폴리에스터 폴리올 내에서 120°C로 교반

물성 데이터

밀도 1.10g/cm3 (25°C/77°F)

공급 형태 밝은 황색 액체

수용성 Soluble

어는점 < 5°C

용해도
Soluble in organic solvents such as acetone and methylene

chloride; soluble in water.

카르보디이미드 함량 ≥ 6%

포장, 운송 및 보관

Hydrolysis Stabilizer AWR-02은(는) 밝은 황색 액체(으)로 공급됩니다. 제품은 25 kg PP 라이닝 플라스틱 드럼에 포장되어 500 kg
팔레트로 출하됩니다. 밀봉된 original 포장 상태로 보관하십시오. 보존 기간: 1년.

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.
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