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化学类别 Polycarbodiimide

产品说明

AWR-02是一种新型抗水解剂,能够有效抑制TPU、聚酯型聚氨酯胶粘剂以及以聚酯多元醇为基础的聚氨酯鞋底体系因水解而导
致的力学性能下降。此外,AWR-02还可封闭聚酯的活性端羧基。同时,它还能通过与羧基交联来修复断裂的分子,从而延长产品
的使用寿命。

技术优势

• 液体助剂,添加方便
• 活性高,与羧基反应迅速
• 纯度高,无异氰酸酯残留
• 耐黄变性优异,适用范围广

典型应用

TPU/聚酯型聚氨酯胶粘剂/基于聚酯多元醇的聚氨酯汽车及鞋底体系。AWR-02  可显著提高
TPU、聚酯型聚氨酯胶粘剂以及基于聚酯多元醇的聚氨酯汽车和鞋底体系的抗水解性能(拉伸强度、伸长率、熔体粘度和酸含量
)。

推荐用量

0.5-2.0  phr。可根据初始酸值和最终酸值调整用量(尤其用于降低酸值时)。  老化条件:80°C  水煮条件:在聚酯多元醇中于  120°C
下搅拌

物理数据

密度 1.10g/cm3 (25°C/77°F)

供货形态 亮黄色液体

水溶性 Soluble

凝固点 < 5°C

溶解性
Soluble in organic solvents such as acetone and methylene

chloride; soluble in water.

碳化二亚胺含量 ≥ 6%

包装、运输与储存

Hydrolysis  Stabilizer  AWR-02  以亮黄色液体形式供应。本产品采用25  kg  内衬PP的塑料桶包装，以每托  500  kg
的托盘运输。请保存于原装密封包装中。保质期：1年。

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。
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