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化學類別 Polycarbodiimide

產品說明

AWR-02  是一種新型抗水解劑,可有效抑制
TPU、聚酯型聚氨酯膠黏劑以及以聚酯多元醇為基礎的聚氨酯鞋底系統因水解而造成的機械性能下降。此外,AWR-02
可封閉聚酯的活性羧基端基。再者,它可藉由與羧基交聯,修復斷裂的分子,從而延長產品的使用壽命。

技術優勢

• 液態添加劑,易於添加
• 活性高,與羧基反應迅速
• 純度高,無異氰酸酯殘留
• 耐黃變性優異,應用範圍廣

典型應用

TPU/聚酯型聚胺酯接著劑/以聚酯多元醇為基礎的聚胺酯汽車及鞋底系統。AWR-02  可顯著提升
TPU、聚酯型聚胺酯接著劑,以及以聚酯多元醇為基礎的聚胺酯汽車及鞋底系統的抗水解性能(拉伸強度、延伸率、熔融黏度及
酸值)。

建議添加量

0.5-2.0  phr。添加量可依初始酸值與最終酸值調整(尤其用於降低酸值時)。  老化條件:80°C  水煮條件:於聚酯多元醇中  120°C
攪拌

物性資料

密度 1.10g/cm3 (25°C/77°F)

供貨形態 亮黃色液體

水溶性 Soluble

冰點 < 5°C

溶解性
Soluble in organic solvents such as acetone and methylene

chloride; soluble in water.

碳二亞胺含量 ≥ 6%

包裝、運輸與儲存

Hydrolysis  Stabilizer  AWR-02  以亮黃色液體形式供應。本產品採用25  公斤塑膠桶,內襯  PP包裝，以每棧板  500  kg
運輸。請存放於原裝密封包裝中。保存期限：1 年。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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