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CAS 號 61791-44-4
化學類別

Tallow bis (2-hydroxyethyl)
amine

產品說明

Astat  300  是一種抗靜電添加劑,適用於  PE、LDPE、PP、PS、ABS
等聚烯烴塑膠,尤其應用於塑膠薄膜時可提供持久的抗靜電效果。本產品在室溫下呈膏狀,加熱至  40~45C
時呈液態,可直接與聚合物一同投入單螺桿或雙螺桿擠出機使用。

化學描述

牛脂基雙(2-羥乙基)胺 / (三級胺,含一個牛脂烷基及兩個氧乙烯基,環氧乙烷總計 2 莫耳)。CAS#:61791-44-4

添加量

建議添加量為 0.1 ~ 0.3%,適用於下列聚合物:PE / PP / LDPE / HDPE / LLDPE

物性資料

密度 (g/cm³) 0.9

供貨形態 25°C 時為液狀至膏狀

水分 0.5 Max.

pH 值 Ca. 9-10 (1/5 aq.)

色度（Gardner） (Gardner) ≤8

含量 >97% Tertiary Amine

閃點 (°C) 210

清澈點 (°C) 32

水溶性 Practically Insoluble

類型 Nonionic

包裝、運輸與儲存

Antistatic  Agent  ASTAT  300  以25°C  時為液狀至膏狀形式供應。本產品採用180  kg  金屬桶包裝，以每棧板  680  kg
運輸。請存放於陰涼、乾燥、通風良好之處,溫度  25°C。保存期限：於  25  °C  陰涼、乾燥、通風良好處存放,保存期限超過  1
年。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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