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製品説明

NMC-S05は、結晶が速やかに生成するための表面を提供します。射出成形におけるサイクルタイムが短縮され、効率が最適
化されます。曲げ弾性率、強度、熱変形温度、硬度などの機械的特性が向上します。NMC-S05はナノサイズに設計されてい
るため、透明性および透過率が大幅に改善されます。

用途

• 射出成形
• 熱成形
• 押出ブロー成形
• 回転成形
• 押出成形
• インフレーションフィルム

特長

• 結晶形態の形成を促進
• 機械的特性(衝撃強度、引張強度、引張伸び、曲げ強度)を向上
• 透明性および透過率を大幅に改善

添加量

Nano Nucleating Agent NMC-S05 0.8%

使用方法

NMC-S05は、ポリオレフィンおよび汎用プラスチック向けの高性能造核剤で、ポリプロピレンおよびポリエチレンにさまざ
まな効果をもたらします。二軸押出機の使用を推奨します。

物性データ

供給形態 透明液体

色（ガードナー） (Gardner) ≤3

粘度 60~70 cst / 37.8°C

用途

プラスチック

PE/PP/PO ●

●  推奨        ○  限定的に適合        –  非推奨

包装・輸送・保管

Nano  Nucleating  Agent  NMC-S05  は  透明液体  で供給されます。製品は  20  kg  HDPEペール缶  に包装され、1000  kg
のパレットで出荷されます。常温で、乾燥した状態で、風雨を避けて保管してください。保存期間: 12か月。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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