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产品说明

NMC-S05
为快速结晶提供成核表面,可缩短注塑成型周期,从而实现最佳效率。弯曲模量、强度、热变形温度和硬度等力学性能将得到提
高。NMC-S05 采用纳米形态设计,因此透明度和透光率显著提高。

应用领域

• 注塑成型
• 热成型
• 挤出吹塑成型
• 滚塑成型
• 挤出
• 吹膜

产品优势

• 加快晶型形成
• 提升力学性能(冲击强度、拉伸强度、拉伸伸长率、弯曲强度)。
• 显著提高透明度和透光率

添加量

纳米成核剂 NMC-S05 0.8%

使用方法

NMC-S05 是一种适用于聚烯烃及通用塑料的高性能成核剂,可为聚丙烯和聚乙烯带来多方面的性能改善。建议采用双螺杆挤出!

物理数据

供货形态 透明液体

色度（加德纳） (Gardner) ≤3

粘度 60~70 cst / 37.8°C

应用领域

塑料

PE/PP/PO ●

●  推荐        ○  有限适用        –  不推荐

包装、运输与储存

Nano  Nucleating  Agent  NMC-S05  以透明液体形式供应。本产品采用20  kg  HDPE  桶包装，以每托  1000  kg
的托盘运输。在常温下储存,保持干燥,并避免风吹日晒雨淋。保质期：12 个月。

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。
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