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產品說明

NMC-S05
可提供快速結晶所需的成核表面,縮短射出成型的週期時間,達到最佳效率。同時可提升撓曲模數、強度、熱變形溫度及硬度等
機械性質。NMC-S05 採奈米形態設計,因此透明度與透光率可顯著提升。

應用

• 射出成型
• 熱成型
• 擠出吹塑成型
• 滾塑成型
• 擠出
• 吹膜

優點

• 加快結晶形態的形成
• 提升機械性能(衝擊強度、拉伸強度、拉伸伸長率、彎曲強度)。
• 顯著改善透明度與透光率

添加量

奈米成核劑 NMC-S05 0.8%

使用方法

NMC-S05 是一款適用於聚烯烴及通用塑膠的高性能成核劑,可為聚丙烯和聚乙烯帶來多方面的性能提升。建議採用雙螺桿擠出!

物性資料

供貨形態 透明液體

色度（Gardner） (Gardner) ≤3

黏度 60~70 cst / 37.8°C

應用領域

塑膠

PE/PP/PO ●

●  推薦        ○  有限適用        –  不推薦

包裝、運輸與儲存

Nano  Nucleating  Agent  NMC-S05  以透明液體形式供應。本產品採用20  公斤  HDPE  桶裝包裝，以每棧板  1000  kg
運輸。請存放於常溫、乾燥處,並避免日曬雨淋。保存期限：12 個月。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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