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產品說明

ATS46  為抗靜電與爽滑複合母粒,適用於高品質  BOPP  薄膜,添加劑含量高達  40%。本母粒特別適用於要求適中  COF
與良好光澤度的  BOPP  薄膜,例如印刷膜、紙塑複合膜、熱封膜等。在高溫下仍可維持低  COF
以及優異的光學與物理性能。添加  ATS46  可減少因模頭滴料及  TDO
油污所造成的破膜與膜面損傷。對印刷、複合、製袋、電暈處理等後加工無不良影響。

法規認證

• EU NO 10/2011
• FDA21 CFR 177.1520

使用方式

加工方式:

• 流延膜
• 吹膜
• 定向平膜

建議添加量:於芯層中添加 0.5%-2.0%

儲存

雖然此濃縮母粒尚未確定明確的保存期限,但我們建議  ATS46  儲存於室溫(約  25°C),並於購買後  12
個月內使用,以獲得最佳效能。長期或高溫儲存可能導致結塊或色澤燒焦。使用時對母粒性能沒有負面影響。

包裝

防潮紙塑複合袋,每袋 25 公斤。

安全

其他安全資訊請參閱 MSDS。

物性資料

密度 (g/cm³) 0.93 ± 0.05

供貨形態 淡黃色

水分 ≤ 5000ppm

含量 (%) 40.0

型態 Short chip

熔融指數 (MFI) 17.8

基礎樹脂 Homopolymer PP

堆積密度 550 ± 50 kg/m³

堆積密度 (kg/m³) 550 ± 50

包裝、運輸與儲存

Anti-Static and Slip Masterbatch HD-ATS46 以淡黃色形式供應。請將產品儲存於常溫、乾燥並避免日曬雨淋之處。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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