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产品说明

AB40是一种抗粘连母粒,适用于可镀金属薄膜、卷烟包装膜及其他高品质BOPP薄膜。该母粒可赋予薄膜优异的抗粘连性能,避
免划伤,降低COF值,并改善爽滑性能。将其添加到表层后,薄膜表面会覆盖高度分散的抗粘连颗粒,从而避免薄膜在收卷和放卷过
程中发生粘连。对印刷、复合等后加工无不良影响。本产品为非迁移型。

机构认证

• EU NO 10/2011
• FDA21 CFR 177.1520

使用方法

加工方式:

• 流延薄膜
• BOPP 薄膜

推荐添加量:表层中添加
1.5%-6.0%。薄膜越薄,所需防粘连剂越多;同样,经电晕或火焰处理的薄膜,其添加量需高于未处理的薄膜。不过,建议客户根据最
终要求优化添加量。

储存

虽然该母粒的保质期尚未确定,但我们建议 AB40 在室温(约 25°C)下储存,并在购买后 12 个月内使用,以获得最佳性能。

包装

防潮纸塑复合袋,每袋 25 kg。

安全

更多安全信息请参阅 MSDS。

物理数据

密度 (g/cm³) 0.88 ± 0.05

供货形态 淡黄色

水分 ≤ 3000ppm

含量 (%) 6.0

形态 Short chip

熔体流动指数(MFI) 9.5

载体树脂 Copolymer PP

堆积密度 520 ± 50 kg/m³

堆积密度(kg/m³) 520 ± 50

包装、运输与储存

Anti-Block Masterbatch HD-AB40 以淡黄色形式供应。防潮、避光、避免高温;已开启的容器请仔细密封。保质期：12 个月。

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。
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