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產品說明

AB40  為抗黏連母粒,適用於可金屬化薄膜、香菸包裝膜及其他高品質  BOPP
薄膜。本母粒可賦予薄膜優異的抗黏連性,避免刮傷,降低  COF
值並改善爽滑性能。添加於表層後,薄膜表面會佈滿高分散性的抗黏連顆粒,可避免薄膜在收卷與放卷過程中發生黏連。對印刷
、複合等後加工無不良影響。本產品為非遷移型。

法規認證

• EU NO 10/2011
• FDA21 CFR 177.1520

使用方式

加工方式:

• 流延膜
• BOPP 薄膜

建議添加量:於表層添加
1.5%-6.0%。薄膜越薄,所需抗黏連劑越多;同樣地,經電暈或火焰處理的薄膜,其添加量需高於未處理的薄膜。惟建議客戶依最終
要求自行優化添加量。

儲存

雖然此濃縮料尚未確定其保存期限,但我們建議 AB40 儲存於室溫(約 25°C),並於購買後 12 個月內使用,以獲得最佳效能。

包裝

防潮紙塑複合袋,每袋 25 公斤。

安全

其他安全資訊請參閱 MSDS。

物性資料

密度 (g/cm³) 0.88 ± 0.05

供貨形態 淡黃色

水分 ≤ 3000ppm

含量 (%) 6.0

型態 Short chip

熔融指數 (MFI) 9.5

基礎樹脂 Copolymer PP

堆積密度 520 ± 50 kg/m³

堆積密度 (kg/m³) 520 ± 50

包裝、運輸與儲存

Anti-Block  Masterbatch  HD-AB40
以淡黃色形式供應。請避免受潮,並避免日照及高溫;已開封的容器請妥善密封。保存期限：12 個月。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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