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产品说明

HD-AT42是一种用于BOPP薄膜的高含量(42%)抗静电母粒,可赋予薄膜优异的抗静电性能和适度的爽滑性能,光学性能良好,雾度
低,光泽度高。添加该母粒可减少模头烟雾和TDO油污。AT42适用于高品质印刷膜、袋用膜、纸塑复合膜、哑光膜、珠光膜等
。

认证标准

• EU NO 10/2011
• FDA21 CFR 177.1520

使用方法

加工方式:

• 流延薄膜
• 吹塑薄膜
• 取向平膜

推荐添加量:芯层中添加 0.5%-2.0%

储存

虽然该浓缩料尚未确定明确的保质期,但我们建议将  AT42  存放于室温(25°C  左右)环境下,并在购买后  12
个月内使用,以获得最佳效果。长期存放或高温存放可能导致粘连或色泽烧焦(变色)。对色母粒性能的使用没有负面影响。

包装

防潮纸塑复合袋,每袋 25 kg。

安全

更多安全信息请参阅 MSDS。

物理数据

密度 (g/cm³) 0.93 ± 0.05

供货形态 淡黄色

水分 ≤ 5000ppm

含量 (%) 42.0

形态 Short chip

熔体流动指数 (MFI) 26

基础树脂 Homopolymer PP

堆积密度 540 ± 50 kg/m³

堆积密度 (kg/m³) 540 ± 50

包装、运输与储存

Anti-Static Masterbatch HD-AT42 以淡黄色形式供应。请将产品储存于常温、干燥并避免风雨的场所。

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。
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