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CAS 번호 9003-53-6

제품 설명

폴리스티렌(PS)을  기재  수지로,  활석분(탈크  파우더)을  충전제로  사용하여  완전  분산  가공을  통해  고함량  제품을  만듭니다.  가공  및
충전  시  블로우  성형,  압출,  사출  성형을  적용하는  PS, HIPS에  적합합니다.  일반  물성  항목  단위  플라스틱  함량  기재  활석분  함량  %
비중 g/cm 용융지수(MI) 대표값 35%

장점

• 분산성이 우수하여 높은 비율로 충진해도 도징 불량(dosing off)이 발생하지 않음
• 발열량이 낮고, 연소 시 기름이 떨어지지 않으며 연기가 없고 2차 오염이 없을 뿐만 아니라 소각로를 손상시키지 않음
• 발포 제품의 품질 향상
• 우수한 인쇄 특성 및 백화(whitewash) 효과
• 필름 제품의 투습성 증가
• 백색이면서 불투명하여 백색 안료 사용량 절감 가능
• 작업 환경 개선 및 자동 계량 용이
• 원료 보관 공간 절약
• 비용 절감

용도

• 각종 압출 성형, 사출 성형 및 특수 형상 제품의 사출 성형용 PS 및 HIPS에 적합
• PS 도시락 용기. 식품 접촉 가능

포장 및 보관

• 방습에 유의할 것. 높은 비율로 첨가하더라도 높은 광택과 내충격 강도를 유지해야 함.

물성 데이터

밀도 (g/cm³) 1.53

공급 형태 백색 펠릿

수분 (%) 0.1

함량 65% talcum powder

입자 형상 원형 콜로이드 과립, 3-4mm ψ

플라스틱 함량 35%

기재 수지 PS

용융지수 (MI) 8±0.5

탈크 1500 mesh

포장, 운송 및 보관

PS-F Talc MB은(는) 백색 펠릿(으)로 공급됩니다. 제품은 25 kg 포대에 포장되어 1000 kg 팔레트로 출하됩니다. 밀봉하여 보관하고
습기로부터 보호하십시오.

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.
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