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CAS 号 9003-53-6

产品说明

aking  聚苯乙烯为基材,滑石粉为填充料,经完全分散化加工制成高含量产品,适用于  PS、HIPS
的吹塑、挤出、注塑加工及填充。典型性能 项目 单位 塑料含量 基材 滑石粉含量 % 比例 g/cm 熔融指数(MI) 典型值 35%

优点

• 分散性好,即使高比例填充也不会下料不畅
• 热值较低,燃烧时不滴油、无烟、无二次污染,且不会损坏焚烧炉
• 提高发泡制品的质量
• 印刷性能优异,具有良好的白化效果
• 可提高薄膜制品的透气性
• 白色且不透明,可减少白色颜料的用量
• 改善作业环境,便于自动计量
• 节省原料的储存空间
• 降低成本

应用

• 适用于PS和HIPS的各类挤出、注塑成型,以及异形制品的注塑成型。
• PS餐盒,可接触食品。

包装与储存

• 注意防潮;高比例添加时,仍须保持高光泽和高抗冲击强度。

物理数据

密度 (g/cm³) 1.53

供货形态 白色粒料

水分 (%) 0.1

含量 65% talcum powder

粒子形状 圆形胶体颗粒,3-4mm ψ

塑料含量 35%

基材 PS

熔融指数(MI) 8±0.5

滑石粉 1500 mesh

包装、运输与储存

PS-F Talc MB 以白色粒料形式供应。本产品采用25 kg/袋包装，以每托 1000 kg 的托盘运输。保持密封,防潮。

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。
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