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CAS 番号 471-34-1

製品説明

Carb
80TFマスターバッチは、超微細な一次粒子径を持つ炭酸カルシウムをベースとしています。ポリマー/キャリアはポリプロ
ピレンです。二軸押出機で加工されたCarb 80TFは分散性が非常に良好で、高品質な最終製品を実現します。

特長・利点

• 比出力の向上
• 加熱・冷却の高速化
• ライン速度の向上
• 均一性の向上
• 設備稼働率の向上

用途

• あらゆる熱成形
• あらゆる袋
• あらゆるフィルム

(加工温度:140-280C) (推奨添加量:5-20%)

包装・保管

25kg/袋

物性データ

密度 (g/cm³) 2

供給形態 顆粒

水分 % ≤0.2

含有量 % 80±2

平均粒子径 μ m 1.3~1.5

粒子形状 2.2~3mmψ

ベース樹脂 PP

メルトインデックス(MI@2.16kg/230ºC) 3±0.5 g/10mins

包装・輸送・保管

Formula Carb 80TF は 顆粒 で供給されます。常温で、乾燥した、風雨から保護された場所に保管してください。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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