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CAS 번호 471-34-1

제품 설명

Carb 80TF 마스터배치는  1차  입자가  초미세인  탄산칼슘을  기반으로  합니다.  폴리머/캐리어는  폴리프로필렌입니다.  이축  압출기에서
가공되는 Carb 80TF는 분산성이 매우 우수하여 최종 제품의 높은 품질을 보장합니다.

장점 및 이점

• 단위 생산량 증가
• 가열 및 냉각 속도 향상
• 라인 속도 증가
• 균질성 향상
• 설비 가동률 향상

용도

• 모든 종류의 열성형(thermoforming)
• 모든 종류의 백(bag)
• 모든 종류의 필름

(가공 온도: 140-280C) (권장 투입량: 5-20%)

포장 및 보관

포대당 25kg.

물성 데이터

밀도 (g/cm³) 2

공급 형태 과립형

수분 % ≤0.2

함량 % 80±2

평균 입자 크기 μ m 1.3~1.5

입자 형상 2.2~3mmψ

베이스 PP

용융지수 (MI@2.16kg/230ºC) 3±0.5 g/10mins

포장, 운송 및 보관

Formula Carb 80TF은(는) 과립형(으)로 공급됩니다. 상온에서 건조하고 비바람으로부터 보호된 장소에 보관하십시오.

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.
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