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产品说明

HD-PM70是一种含70%矿物填料和中等浓度白色珠光颜料的色母粒。其密度低,可改善死折性能,并具有良好的紫外线阻隔性能
。在以串联挤出机作为主挤出系统的高产量设备上,几乎不会产生亮点缺陷,适用于可金属化薄膜。白色不透明薄膜可制成单层
薄膜或共挤薄膜。HD-PM70与PP均聚物相容,可用于生产超厚规格薄膜以及在拉幅机生产线上生产白色珠光BOPP薄膜。

食品接触声明

我们证明,本产品的各组分符合最新修订的食品接触法规中对拟与食品接触的产品(包括制品或制品组件)所规定的要求:

欧盟成员国

我们认为,涉及拟与食品接触的塑料材料和制品的第2007/19/EC号指令(对2002/72/EC的修订)可立即适用于所有已采用欧盟法
规的国家(A、B、D、DK、E、F、GB、GR、I、IRL、L、NL、P、S和SF),或已采用等效法规的国家(CH、N)。

美国FDA

构成上述产品的所有聚合物和添加剂,均列入美国食品药品监督管理局(FDA)公布的可用于制造食品接触包装材料的产品正面清
单:  基础树脂符合FDA  21  CFR  177.1520
将最终材料或制品推向市场的加工商或食品包装商有责任保证其在实际及可预见的使用条件下符合要求,并定期进行检查。
成品材料或制品在技术上应适合其预期用途  参考:美国联邦法规第21篇第170至199部分(Code  of  federal  regulations  21  parts
170 to 199)

物理数据

密度 (g/cm³) 1.73 ± 0.05

水分 ≤ 1500ppm

含量 (%) 70.0

平均粒径 ≤1.5μ m

熔体流动指数(MFI) 8.2

堆积密度 950 ± 50 kg/m³

堆积密度(kg/m³) 950 ± 50

包装、运输与储存

请将产品储存于常温、干燥并避免风雨的场所。

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。
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