
기술 자료 시트

버전 2026-10-22 · 개정 2026-10-22

CAS 번호 1317-80-2

제품 설명

White Masterbatch 2606은 폴리올레핀 착색용 고농도 백색 마스터배치입니다. LLDPE에 TiO2(루틸) 70 %를 함유하고 있습니다.

용도

• 연포장 필름용 공압출
• 낮은 LDR에서 매우 높은 불투명도가 요구되는 필름
• 매우 얇은 두께의 필름(최대 50마이크론) - 쇼핑백
• TiO2 함량이 중간 수준인 필름
• 오일 및 우유 튜빙용 LLDPE 함량이 높은 필름
• 다층 및 단층 필름
• 두께가 더 두꺼운 필름의 비중요 용도
• 재료의 총 체류 시간이 짧은 고생산량 기계
• 직조 포대

주요 특징

• 필름에 매우 우수한 불투명도를 부여합니다.
• 분산성이 우수하여 마스터배치가 필름에 좋은 광택과 강도를 부여합니다.

권장 첨가량

사출  및  블로우  성형  용도에는  White  Masterbatch  2606을  1~3%  첨가할  것을  권장합니다(필요한  불투명도에  따라  다름).  필름
용도에서는 최대 20 %까지 첨가도 가능합니다.

포장

PE 내피가 있는 종이 포대, 25Kg/포대

물성 데이터

밀도 (g/cm³) 2.19

공급 형태 백색 과립

수분 ≤800 ppm

내광성 (등급 1–8) 8

내열성 280°C / 536°F

함량 70% TiO2

벌크 밀도 1.37 g/cm³

베이스 수지 LLDPE

용융지수(MFI) 12 g/10 min at 190 °C

내후성 5 (scale 1–5)

권장 첨가량 1–3% for injection and blow moulding; up to 20% for films

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.
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포장, 운송 및 보관

White Masterbatch 2606은(는) 백색 과립(으)로 공급됩니다. 제품은 25 kg 포대에 포장되어 1000 kg 팔레트로 출하됩니다. 습기, 햇빛
및 온도로부터 보호하고, 개봉한 용기는 꼼꼼히 밀봉하십시오. 보존 기간: 12개월.

위의 모든 정보는 실험실에서 얻은 데이터를 바탕으로 한 것이며 제품의 적합성을 보증하는 데 사용할 수 없습니다. 구매 전에 사용자의 시스템에서 제품을 직접 시험해 보시기
바랍니다.
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