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CAS 号 1317-80-2

产品说明

白色母粒2606是用于聚烯烃着色的高浓度白色母粒,含70%二氧化钛(TiO2,金红石型),载体为LLDPE。

应用

• 用于软包装薄膜的共挤出
• 要求在低LDR下具有极高遮盖力的薄膜
• 厚度极薄(最厚至50微米)的薄膜——购物袋
• TiO2添加量适中的薄膜
• 用于食用油及牛奶管膜的富含LLDPE的薄膜
• 多层和单层薄膜
• 厚度较大、非关键用途的薄膜
• 物料总停留时间较短的高产量设备
• 编织袋

主要特点

• 为薄膜提供很好的遮盖力。
• 由于分散性好,该色母粒可赋予薄膜良好的光泽和强度。

推荐用量

用于注塑和吹塑应用时,建议White  Masterbatch  2606的添加比例为1%至3%(视所需遮盖力而定)。
用于薄膜应用时,添加比例最高可达20%。

包装

纸袋,内衬PE袋。25Kg/袋

物理数据

密度 (g/cm³) 2.19

供货形态 白色颗粒

水分 ≤800 ppm

耐光性 (1–8 级) 8

耐热性 280°C / 536°F

含量 70% TiO2

堆积密度 1.37 g/cm³

载体树脂 LLDPE

熔体流动指数 12 g/10 min at 190 °C

耐候牢度 5 (scale 1–5)

推荐添加量 1–3% for injection and blow moulding; up to 20% for films

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。
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包装、运输与储存

White  Masterbatch  2606  以白色颗粒形式供应。本产品采用25公斤/袋包装，以每托  1000  kg
的托盘运输。防潮、避光、避免温度影响;已开启的容器应小心封闭。保质期：12个月。

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。
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