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CAS 號 1317-80-2

產品說明

白色母粒 2606 為高濃度白色母粒,適用於聚烯烴著色。以 LLDPE 為載體,含 70 % TiO2(金紅石型)。

應用

• 軟包裝薄膜的共擠出
• 需要在低 LDR 下具備極高不透明度的薄膜
• 極薄規格薄膜(最高 50 微米)- 購物袋
• TiO2 添加量中等的薄膜
• 用於油品及牛奶管材的富含 LLDPE 薄膜
• 多層及單層薄膜
• 厚度較高、要求不嚴苛的薄膜應用
• 物料總停留時間較短的高產量機台
• 編織袋

主要特點

• 可使薄膜具有非常良好的不透明度。
• 由於分散性良好,本色母粒可賦予薄膜良好的光澤與強度。

建議添加量

用於射出成型及吹塑成型時,建議  White  Masterbatch  2606  的添加比例為  1  至  3%(視所需不透明度而定)。
薄膜應用的添加比例亦可高達 20 %。

包裝

內襯 PE 的紙袋。25Kg/袋

物性資料

密度 (g/cm³) 2.19

供貨形態 白色顆粒

水分 ≤800 ppm

耐光性 (1–8 級) 8

耐熱性 280°C / 536°F

含量 70% TiO2

堆積密度 1.37 g/cm³

基礎樹脂 LLDPE

熔融指數 12 g/10 min at 190 °C

耐候性 5 (scale 1–5)

建議添加量 1–3% for injection and blow moulding; up to 20% for films

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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包裝、運輸與儲存

White  Masterbatch  2606  以白色顆粒形式供應。本產品採用25  公斤袋裝包裝，以每棧板  1000  kg
運輸。請避免受潮、日曬及溫度影響;已開封的容器請妥善封緊。保存期限：12 個月。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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