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CAS 番号 5888-33-5

製品説明

Monomer
IBOA(イソボルニルアクリレート)は、高純度・低色相の単官能性希釈剤で、UV/EB硬化用途に使用される幅広いアクリレー
ト化オリゴマーとの相溶性に優れています。優れた粘度低減性と低収縮性を有するため、各種オーバープリントニス、イン
キ、コーティングに有用です。本モノマーは二環式構造を有するため、熱安定性(Tgの上昇)が向上します。

特長

• 低色相、低粘度
• Tg の向上、耐熱性の向上
• 耐水性の向上
• 低収縮性
• 良好な柔軟性

用途

UV/EB硬化型インキ、コーティング、ワニス、およびフォトレジストとしてのエレクトロニクス用途

物性データ

密度 (g/cm³) 0.98

供給形態 透明液体

水分 (%) ≤ 0.1

色（Pt-Co） (Pt-Co) ≤ 50

粘度 25°C, cps 5 - 15

酸価 (mg KOH/g) ≤ 0.5

包装・輸送・保管

Monomer  IBOA  は  透明液体  で供給されます。製品は  200  kg  金属ドラム缶  に包装され、500  kg
のパレットで出荷されます。未開封の元の容器のまま、直射日光を避け、38°C未満の乾燥した場所で屋内保管してください
。保存期間: 12か月。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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