
技術資料表

版本 2026-10-22 · 修訂 2026-10-22

CAS 號 51728-26-8

產品說明

乙氧基化季戊四醇六丙烯酸酯(PPTTA)為脂肪族四官能基丙烯酸酯稀釋劑,具低氣味、低黏度特性,適用於紫外光(UV)及電子束(
EB)固化油墨與塗料。可使固化後的聚合物形成良好的交聯結構,具備優異的耐刮擦性與耐溶劑性,並兼具良好的柔軟性。

化學名稱

乙氧基化(5.0)季戊四醇六丙烯酸酯

優點

• 低氣味
• 低黏度(高降黏能力)
• 快速固化反應
• 高交聯反應性
• 優異的耐刮擦性與耐溶劑性

應用

UV 或 EB 固化油墨、塗料、黏著劑、密封膠及電子應用。

物性資料

密度 (g/cm³) 1.14

供貨形態 透明液體

水分 (%) ≤ 0.5

色度（Pt-Co） (Pt-Co) ≤ 100

黏度 25°C, cps 120 – 200

酸價 (mg KOH/g) ≤ 1.0

包裝、運輸與儲存

Monomer  PPTTA  以透明液體形式供應。本產品採用200  公斤金屬桶包裝，以每棧板  500  kg
運輸。請存放於室內,保持原廠未開封容器,置於乾燥處,溫度低於 38°C / 100°F,避免陽光直射。保存期限：12 個月。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。
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