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製品説明

Amine  Acrylate  115は、紫外線(UV)硬化型塗料の硬化速度を高めるために使用される反応性アミン添加剤です。Amine
Acrylate
115を他の光開始剤と併用すると、特に表面の硬化速度を向上させることができます。推奨添加量は配合全体に対して5~10
%で、通常はベンゾフェノン5%と併用します。

特長

• 低粘度
• 安定性の向上
• 低揮発性
• 高光沢
• 淡色
• 表面硬化応答が速い
• アミンの表面移行がない
• アミンと有機溶剤との反応がない

用途

• オーバープリントワニス
• 紙およびプラスチック用クリアコーティング
• シルクスクリーンインキおよびフレキソインキ
• 木工用フィラーおよびトップコート
• 顔料入りコーティング

荷姿・保管

• 200kg金属ドラム缶 / 20mtアイソタンク
• 本モノマーは、未開封で破損のない元の容器に入れ、乾燥した屋内で、38°C未満の温度で保管してください。直射日光

を避けてください(※長期間保管すると、材料の色が濃くなることがあります)
• 推奨保存期間は1年です

物性データ

密度 (g/cm³) 0.99

供給形態 淡黄色

色（ガードナー） 2 max.

粘度 10~50

ポリマー固形分(重量%) 100

アミン価 200 - 290

包装・輸送・保管

Amine  Acrylate  115  は  淡黄色  で供給されます。製品は  200  kg  金属ドラム缶  に包装され、500  kg
のパレットで出荷されます。未開封の元の容器のまま、38°C未満の乾燥した屋内で保管してください。直射日光を避けてく
ださい。保存期間: 12か月。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。

1 / 1 ページ


