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CAS 番号 119-61-9

製品説明

ベンゾフェノン(BP)は、当社のアミンアクリレート115と組み合わせて、UVコーティングおよび印刷インキ系に使用される
、高効率の特殊光重合開始剤です。

用途

• コーティング
• インキ
• フォトレジスト

溶解性

水に不溶。ほとんどの有機溶剤に可溶で、UV硬化分野で使用されるほとんどの不飽和プレポリマー、樹脂、モノマーと相溶
性があります。

健康・安全性情報

毒性:  急性LD50(経口)マウス:2895  mg/kg  急性LD50(経口)ラット:>10,000  mg/kg  引火性:  引火点:143°C
詳細については、該当する各製品の安全データシートをご参照ください。

物性データ

密度 1.11 @ 20°C

供給形態 白色~淡黄色のフレークまたは結晶性粉末

臭気 特有の臭気

融点 (°C) 47-49

沸点 (°C) 305

引火点 (°C) 143

水溶性 Insoluble

分子量 (g/mol) 182

分子式 C13H10O

EINECS No. 204-337-6

純度(%、HPLC) ≥99.50

蒸気圧 1 mmHg @ 108°C

ε@ 315 nm 880 ml gram-1 cm-1

包装・輸送・保管

Benzophenone  (BP)  は  白色~淡黄色のフレークまたは結晶性粉末  で供給されます。製品は  25  kg袋  に包装され、500  kg
のパレットで出荷されます。容器を密閉し、冷暗所で、乾燥した換気の良い場所に保管してください。保存期間: 12か月。

上記の情報はすべて実験室で得られたデータに基づくものであり、製品の適合性を保証するものではありません。ご購入前に、お客様ご自身のシステムで製品
を試験されることをお勧めします。
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